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产品名称 温湿度检定箱 尼蒙科技 温湿度检定箱厂家

公司名称 泰安市尼蒙电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泮河大街东首中上高村村委对过

联系电话  13805487181

产品详情

NM-HWS03温湿度检定箱

当您需要检测毛发温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其他各类温湿度传感器时，尤其是
当检测数量比较大时，建议您自己购买泰安尼蒙科技自主研发生产的NM-HWS03温湿度检定箱，温湿度
检定箱，我们的产品性能稳定，性价比高，技术参数优于国家标准，温湿度检定箱价格，并且为您提供
完善的售后服务。

NM-HWS03温湿度检定箱（温湿度检定装置）通过温湿度传感器测量及工业可编程控制器控制，可实现
温湿度检定箱内温湿度的自动调节，具有很高的控制与测试精度，可提供持续，重复性的温湿度测量。
适合于科学研究和产品测试领域。温湿度检定箱所配备的标准器一般是标准电动通风干湿表或者精密路
点仪。用户可根据自己的需求选配。

NM-HWS03温湿度检定箱

温湿度计如何校验？泰安市尼蒙电子科技有限公司为您解答：

用温湿度检定箱。 将温湿度计置入检定箱内。

设定温湿度检定箱的温度和湿度，温湿度检定箱哪家好， 采用多点检定的方式。如设置（0℃，0%RH)
；（20℃，20%RH）；（40℃，40%RH）......。等多个检定点。
同时对比温湿度计的显示数值，记录下来。

寻找设置数值与显示数值的偏差△max。

根据如下公式计算误差：误差= ± △max / 满量程 * 100% 。 根据这个计算误差与精度指标对比。



大于精度指标， 则温湿度计不合格。小于等于精度指标，则合格。

标准器可以选用NM-HUMI700电动通风干湿表或者进口、国产路点仪。

泰安市尼蒙电子科技有限公司是热工计量设备的生产厂家，温湿度检定箱厂家，目前是泰安市科技型中
小企业、市“专、精、特、新”中小企业，积极参加产学研合作，具有很强的技术实力。

我公司自主研发生产的NM-HWS03温湿度检定箱是公司主打产品，投入了很多人力、物力，欢迎来电咨
询选购。我们一定为您提供满意的服务。

NM-HWS03温湿度检定箱技术参数：

使用环境温度 20±5℃

性能

温度范围 -40℃～180℃

湿度范围 10%RH～99%Rh

温度波动度 <±0.2℃(15℃、20℃、30℃)

温度均匀性 ≤0.3(15℃、20℃、30℃状态下测得值)

湿度波动度 ≤±0.8%RH(20℃)

湿度均匀性 ≤1.0%RH(20℃)

调温系统 等温热板加热、制冷

调湿系统 控制干湿气比例，形成不同湿场

壳体材料 优质304不锈钢板喷塑处理

观察窗 工作室三面强化钢化玻璃；2个操作孔

温湿度测量方式 电动通风干湿表、湿度传感器或精密露光显示仪

控制方式 触摸屏人机界面全自动控制(各型号配置不同)；

各种控制、设置、保护、曲线显示等参数一应俱全；

可设置定时启动，控制状态可编程；

加装相应装备后可构成自动检定，无人状态下可完成检定任务；



系统自我保护方式 系统控制器自动对超温、低水位、压缩机超压等异常进行自动保护

NM-HWS03温湿度检定箱（温湿度检定装置）所有技术指标和功能优于《机械式温湿度计检定规程》(JJ
G205-2005)要求。

温湿度检定箱-尼蒙科技-温湿度检定箱厂家由泰安市尼蒙电子科技有限公司提供。温湿度检定箱-尼蒙科
技-温湿度检定箱厂家是泰安市尼蒙电子科技有限公司（www.tanimeng.cn）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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