
让大家认识一下光氧废气处理设备特点及工作原理

产品名称 让大家认识一下光氧废气处理设备特点及工作原
理

公司名称 河北壹哲环保科技有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 品牌:壹哲环保
型号:YZ-GY-10000
净化率:99%

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合（注册地址
）

联系电话 18713781895 18931728525

产品详情

河北uv光氧净化器结构特点:

采用组合式结构设计，低风阻≤400Pa，无噪音，无需专人管理，操作简单；主要组件可方便拆装维修或

更换，净化效率可达≥95%。

1、等离子体:依废气特性及性质，配置脉冲高频高压等离子降解污染物（属选配）；

2、活性碳层:依要求出口端可增活性碳吸附层（属选配）；

3、前置过滤棉:具防火隔尘，有效隔离过滤体积稍大的杂物；



4、紫外光灯管:高能紫外线光束，去除有机臭味废气；每支灯管均为150W，灯管正常寿命为8000-12000

小时；

5、电箱开关门:内有UV灯管控制开关，方便检修电源及光管等组件。

UV光氧废气净化器安装时的注意事项如下:

1、可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

2、箱体应可靠接地；

3、本体及电控箱中各电器连接应可靠无误；

4、可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

5、如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

6、与排风管道之间的连接必须密封。
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