
一件代发江门学校围墙栏杆|阳江厂区铁艺栅栏多少钱|河源铸铁护栏

产品名称 一件代发江门学校围墙栏杆|阳江厂区铁艺栅栏
多少钱|河源铸铁护栏

公司名称 广州强卓筛网有限公司

价格 36.00/平方

规格参数 材质:锌钢
表面处理:喷塑
产地:广州

公司地址 广州白云区嘉禾望岗

联系电话 23660145 15815895679

产品详情

铁艺铸铁护栏介绍：

铁艺/铸铁护栏以独特的艺术魅力和环保、安全的特性，正日益被人们普遍接受和喜爱。在城市与乡村，

在公共建筑与私宅，或现代，或古典，到处都可以看到形式各异。美轮美奂的护栏。

1.避免磕碰：这是铁艺制品 先要注意到的一点，铁艺制品在搬运过程中应小心轻放;放置铁艺制品的地方

应是硬物不常碰到的地方;放置铁艺制品的地面还应保持平整，铁艺护栏在安装时应保证其牢固，若摇晃

不稳，日久会使铁艺护栏产生变形，影响铁艺护栏的使用寿命。

2.要定期除尘：户外尘埃飞扬，日积月累，铁艺设施上会落上一层浮尘。它会影响铁艺的色泽，进而导

致铁艺保护膜的破损。所以应定期擦拭户外铁艺设施，一般以柔软件的棉织品擦拭为好。

3.要注意防潮：如果只是一般的户外空气湿度，您可以放心铁艺护栏的防锈性。如逢大雾天气，应用干



棉布擦拭铁艺上的水珠;若逢雨天，应于雨停后及时把水珠擦干。因我国大部分地区酸雨肆虐，雨后应立

即把残留在铁艺上的雨水擦干。

4.远离酸碱：酸碱是铁艺护栏的“头号杀手”.铁艺护栏上若不慎沾上酸(如硫酸、食醋)、碱(如甲碱、肥

皂水、苏打水)，应立即用清水把污处冲净，再用干棉布擦干。

5.消除锈迹：如果铁艺护栏生了锈，不要自作主张用砂纸打磨。锈迹较小较浅的，可用棉纱蘸机油涂于

锈处，稍候片刻，用布揩擦便可消除锈迹。若锈迹已经扩大变重，则应请有关技术人员来维修。总之，

只要掌握了有关维护保养的常识，在日常生活中注意保护铁艺护栏，便可延长它的命，使您精心挑选的

铁艺精品长久地陪伴着您。
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