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 那么当检查房屋发现问题后该如何处理？当房屋出现较轻微的损坏,如:墙体或楼地面渗漏,排水管锈蚀
漏水,饰面层空鼓剥落等,此时不会影响房屋结构的安全,您只要对房屋进行日常性的修缮即可.但对于房屋
外墙饰面层,窗户玻璃,阳台栏河等出现可能跌落伤害行人的损坏,您应当立即维修。当上述第六、八点检
查内容有严重的损坏时,您应尽快委托房屋安全鉴定机构进行鉴定,并按照鉴定报告提出的处理意见及时进
行处理。中小学培训站鉴定：根据中国地震局及东莞市教育局等相关单位公布的相关文件要求，中小学
校舍安全工程要严格按照《建筑抗震鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定
标准》、建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》、《堰塞湖风险等级划
分标准》等有关标准规范及专业规划，进行校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的排查和
鉴定。酒店特种行业鉴定：旅店、旅馆、旅社、饭店、酒店、宾馆、大厦、招待所、度假村、山庄、疗
养院、接待站等）特种行业许可证前，开业前、转业前和资质年审前必须对房屋进行安全鉴定。

因为这些影响因素是随机的，所以工程结构完成预定功能的能力只能用概率度量。结构能够完成预定功
能的概率，称为可靠概率；结构不能完成预定功能的概率，称为失效概率。失效概率越小，可靠度越大
。房屋安全性鉴定适用于已发现安全隐患危险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋。，在住宅内存放
经营性酸、碱等强腐蚀性物品和易燃、易等危险性物品。装饰装修活动中擅自拆改房屋，影响房屋结构
安全和正常使用的行为。三、建设、施工等单位在施工前，对施工周边的哪些房屋委托房屋安全鉴定单
位进行鉴定进行地下设施施工、管线施工、桩基施工和深基坑施工、及降低地下水位等活动前，应应委
托房屋安全鉴定单位对下列房屋进行鉴定：距离2倍开挖深度范围内的房屋；施工中，处于《安全规程》
要求的地震安全距离内的房屋；地铁、人防工程等地下工程施工距离施工边缘2倍埋深范围内的房屋；
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