
智工 水泥包装机控制器生产 石家庄控制器

产品名称 智工 水泥包装机控制器生产 石家庄控制器

公司名称 潍坊智工电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东安丘市和平东路22号

联系电话 15621712888 15621712888

产品详情

数字称重控制器手动置零 （半自动置零）

⒈按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志符亮。

⒉显示值偏离零点，但在置零范围以内时，水泥包装机控制器图片，[置零]键起作用。否则[置零]键不起
作用，置零范围的参数选择、设置方法详见标定的有关章节。

⒊只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。

在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[去皮]键，可将显示的重量值作为皮重扣除，此时
仪表显示净重为0，去皮标志符亮。

数字称重控制器是我们比较常见的一款产品，现在很多场合都会用到称重显示器。我们上海实干公司的
称重显示器型号齐全，石家庄控制器，使用简单方便。今天小编就来跟大家讲讲关于称重显示器使用及
注意细节，希望大家能够引起重视，平时在使用称重显示器时多加注意。

安装：一般应选择清洁、干燥、通风、温度适宜的环境放置仪表。仪表位置应固定，不要经常移动，否
则可能导致信号电缆插头内部引线脱落而产生故障。

TR880C称重控制器参数设置

   按“设置”键，控制器显示L1
15.00，同时粗流指示灯亮，右边显示区闪烁，表示可以通过数字键区来调整物料粗流的重量。



按“确认”键，控制器转入细流重量（物流目标值）设置状态，显示L2
20.00，水泥包装机控制器公司，同时细流指示灯亮，可以通过数字键区来调整细流重量（目标值）。

按“确认”键，控制器显示L3 2.00，同时推袋指示灯亮，可以通过数字键来调整推袋时间。

智工(图)-水泥包装机控制器生产-石家庄控制器由潍坊智工电子有限公司提供。智工(图)-水泥包装机控
制器生产-石家庄控制器是潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.aqfuhua.com）
还是专业从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。
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