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公司名称 安徽邦畅商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县S105（裕溪路）

联系电话  13721107683

产品详情

近年来，随着科技进步，市政行业不断引进国际新技术、 新工艺，传统的市政行业技术得到了不断更新
和迅猛发展。本文从预制装配式钢筋混凝土化粪池的应用探析检查井的工程优化设计及应用问题，致力
于推进装配式检查井在国内更好的应用。

在当今这个时代，传统砖砌检查井在施工周期、结构强度、快捷拼装、受施工人员专
业技术水平影响等方面的缺点比较

明显，混凝土模块检查井，而新式的钢筋混凝土检查井能够避免传统砖砌检查井的这些缺点，并且在这
些方面具备明显的优势。预制装配式钢筋混

凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如今，我国开发出的预
制检查井主要通过拼装

模块的设计思路进行，水泥检查井公司，进一步实现检查井制作的模式化、标准化、工业化，从而达成
促进国内市政工程技术的良好发展进步。

水泥检查井如何正确安装方法：

 1. 水泥混凝土路面沥青混凝土安装检查井。一般情况下，原路面先破，井筒抬高检查。沥青混凝土路
面成型后，将检查井周围的路面切割成六角形，其余部分凿出。检查井安装完毕后，沥青混凝土呈六角
形铺展。

 2. 在旧沥青路面上铺设沥青混凝土安装探井。一般情况下，检查井，原路面开挖、检查井筒抬高或检
查井筒内留有空位。铺沥青混凝土路面形成后，检查井筒周围的路面被切成六角形状，其余材料切断或
检查井安装在预留六角形或圆形，然后是沥青混凝土铺设在六角或圆形。



 3.新建路基铺装沥青混凝土安装检查井。一般采用临时安装检查井。整条道路沥青混凝土路面完成后
，将检测井切割成检测井周围的六角形，或在预先预留的圆形空位内，清理完剩余材料后安装检测井。

水泥检查井属于基础建设工程中大量被使用到的一种产品，小区检查井，被应用到各种地埋管线和其他
管道设施里，非常的便捷对城市建设助力非常大， 检查井适用范围。

1)建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径
不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。

2)一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工;

3)地下水位按地面下不高于1.0m设计。

水泥检查井公司-检查井-安徽邦畅商贸(查看)由安徽邦畅商贸有限公司提供。水泥检查井公司-检查井-安
徽邦畅商贸(查看)是安徽邦畅商贸有限公司（www.ahbcjcj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。
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