
压缩空气质量检测仪二氧化碳检测管6728521

产品名称 压缩空气质量检测仪二氧化碳检测管6728521

公司名称 青岛亚瑞环保科技有限公司

价格 666.00/个

规格参数 品牌:德尔格
型号:6728521
产地:德国

公司地址 文昌路697号

联系电话 0532-68070766 15376874206

产品详情

压缩空气质量检测仪二氧化碳检测管6728521

 郭：153-----7687-----4206

简单介绍】 德尔格CO2检测管6728521用于配套德国德尔格压缩空气质量检测仪使用，常压款Aerotest
Alpha、高压款Aerotest HP均可以使用，德国德尔格压缩空气质量检测仪适用于欧盟认证，检测压缩空气
中油分、水分、CO、CO2含量

检测管6728521

德尔格二氧化碳检测管主要检测压缩空气系统中的的CO2含量，量程0,1-1,0 mg/m，主要检测压缩空气和
呼吸用低压压缩空气中的油含量。检测管6728521检测需要配合德尔格Aerotest Alpha 、Aerotest
Light、Aerotest Navy、Draeger Multitest Med. Int、Draeger Aerotest Simultantest CO2、Draeger Oxygentest 100
压缩空气质量检测仪中的其中一种仪器使用。各类仪器主要区别是检测压缩空气的压力不同，一般压缩
空气压力是6-10BAR，所以使用zui多的是3-15BAR的德尔格Aerotest Alpha 6527150压缩空气质量检测仪。

德尔格一氧化碳检测管 

技术参数：

测量范围：1L 检测气体100-3000ppm CO2，测试时间5 分钟 标准误差：±10%到±15%
颜色变化：白色→紫罗兰色 周围环境 温度 ：15℃到25℃ 湿度 ：zui大23mg/L 压力
：检测管只能用于减压后的压缩空气。

 使用方法：

测量和读取结果 将德尔格压缩空气质量检测仪与空气压缩机或者压缩气瓶连接。利用要检测的压缩空气



冲洗Aerotest 压缩空气质量检测仪。 调节Aerotest
压缩空气质量检测仪流量至0.2L/min.一旦连接好检测管后不要再调节流 量。

 选择测量范围 1L 测试体积100 到3000ppm CO2，测试时间5 分钟 利用检测管开管器折断检测管两端。
将检测管快速插入通道中，箭头为通气方向并立即打开计时表。 读取变色的整个长度。

 

我们的地址：文昌路697号电话：0532-68070766联系手机：15376874206 期待您的咨询

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

