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产品名称 切割拆除 湖北纪开建筑工程 桥梁静力切割拆除

公司名称 湖北纪开建筑工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市青山区北洋桥

联系电话  18602707860

产品详情

专业的拆除公司，会首先向被拆部位适量洒水，对运送拆除物的车辆也会及时清洗，减少拆迁地带的灰
尘。公司用的设备都是噪音较小甚至无噪音的，施工场所也会采用隔音材料，大型切割拆除，将拆迁带
与外围隔离，减弱噪音的传播。拆除现场的所有施工人员都会佩戴一系列安全防护装置，切割拆除，拆
除人员都有学习过专业拆迁知识和拆迁技术，整个拆迁工程会事先计划，然后按步骤有条不紊地实施。

另外，拆旧房用于旧房改造的工序比全部拆除要复杂许多。需要拆除的位置有：墙和地面上的装饰材料
，水电控制开关及管道，固定电器、固定家具，如橱柜等。全部拆完后，还要清理所有拆除下来的垃圾
。为了保证墙面平整，无空鼓现象，确保各角垂直，需要用到红外水平仪。

确定拆除部位：按施工图纸要求确定拆除部位，经复核无误后做好明确标志。拆除部位周边做好产品保
护措施。

装支撑架：对拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板自重的2.5倍。

拆除楼板：楼板为钢筋砼板，先采用水钻钻孔，钻孔方式以主梁边开始。钻孔尺寸以100为宜，无间距钻
孔，连续开到1.5米时暂停钻孔，用风镐或电镐等工具粉碎到开孔位置，再用支撑架下一步，支撑完毕后
，拆除上一步先支撑架后。再继续钻孔，以此循环，直到现浇部分拆除完毕。

拆除其余楼板：用电镐等工具将梁边剩余需拆除的楼板破碎，将要拆除的楼板清理干净；检查所拆除的
砼块是否给其它结构或人体造成危害；拆除的混凝土块，运至甲方指l定的外运场地。设置临时围护栏，
拆除部位做好安全围护栏。

1、绳锯切割拆除:为液压驱动动力装置切割设备，工作原理及性能:绳锯静力切割是金刚石绳索在液压马
达驱动下绕被切割物高速行进研磨从而完成切割工作。利用绳锯设备对钢筋混凝土切割拆除，可以使钢
筋混凝土的技术拆除更容易，更安全，更有效;降低了劳动强度，操作安全可靠，动力强劲，提高了切割
能力和劳动生产率， 是拆迁、拆除施工项目使用的先进设备。因为它的线性切割可以使施工截面更加整



齐，能够成倍提高工作速度来缩短施工工期，进一步降低劳动力成本，提高竞标优势，扩大施工工程的
规模，大大降低了施工设备的损耗成本，目前是广泛应用于加固公司的改造施工中的主导先进切割施工
设备。

2、锯片切割拆除:安装不同规格的锯片可以完成750mm以内厚度的混凝土切割。特点:切割锋利、使用寿
命长、切割平直稳定。适用范围:钢筋混凝土构件切割，高标号混凝土路面切割，沥青路面切割，石材切
割;常切割钢筋砼构件有楼板、剪力墙、桥梁翼缘板、防撞护栏。

3、钻孔切割拆除:安装不同直径的钻头，可以实现钻不同规格的大小孔，桥墩切割拆除，钻孔深度可以
达到20多米。还可以对钢筋混凝土切割，排孔切割时常用的钻头规格为Φ108mm，适合切割基础底板、
桥梁支撑、混凝土楼板、混凝土梁、剪力墙、砖墙等构件。

切割拆除-湖北纪开建筑工程-桥梁静力切割拆除由湖北纪开建筑工程有限公司提供。切割拆除-湖北纪开
建筑工程-桥梁静力切割拆除是湖北纪开建筑工程有限公司（hbjkgc.tz1288.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马总。
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