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产品名称 别墅外墙翻新 宣城外墙翻新 合肥鹏图

公司名称 安徽鹏图建筑劳务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市望江路与王下份路南200米

联系电话  15205605609

产品详情

外墙翻新步骤：

首先应该对墙面有一个基本的清理，粉化严重的要全部铲除，还有松动、起皮、鼓包的全部清除干净。
然后用腻子将将墙面等基层上磕碰得的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用砂纸将凸出处磨平，并将浮
尘等扫净。刮腻子至基面平整。由于已经上好面漆的墙面要修补会比较麻烦，容易产生色差，材料的使
用时间不同，质量也难以保证，很难达到理想效果。所以墙面的修补zui好是整块墙面，或是尽可能地选
择较大面积进行修补，这样可以尽量避免产生色差，修补后的质量也更好。

 外墙翻新，工厂外墙翻新，清理墙面：旧墙面在翻新前一定要做墙面基底处置，粉化严重的要全部铲
除，铲除后抹上一层白水泥。关于过于光滑、刷过油漆的还要做打磨处置，别墅外墙翻新，把粘结不牢
的表皮去掉，便于新涂料和墙体粘结。

 外墙翻新，宣城外墙翻新， 涂刷底漆：墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、维护面漆，进步面漆
的质感和遮盖力。关于老房翻新，墙面一定要做底漆，假定没有刷底漆就直接上面漆的话，时间一长墙
面容易起泡、发霉，太阳照晒时间长了也容易变色。

数码彩外墙翻新涂料，有机与无机交互成膜，耐老化，物理性能稳定。可与基材中的石灰产生化学反应
生成硅酸钙晶体，厂房外墙翻新公司，能和基层形成一体，因而其附着力特别好。其强大的粘接性可牢
固附着水泥、瓷片、马赛克等基面上，很好地阻止了墙体泛碱盐析而导致的外墙漆剥落、粉化等现象，
同时兼具防水和抗碱两大性能特点，能够形成“防水保护层”，保护墙体免受雨水等入侵，避免了墙体
发霉长藻的问题。



别墅外墙翻新-宣城外墙翻新-合肥鹏图(查看)由合肥鹏图建筑清洗有限公司提供。合肥鹏图建筑清洗有限
公司（www.hfptjzqx.com）是专业从事“外墙清洗，幕墙维修，外墙翻新”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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