
保粘得包装 PE拉伸膜批发 中山PE拉伸膜

产品名称 保粘得包装 PE拉伸膜批发 中山PE拉伸膜

公司名称 佛山市南海保粘得包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇盐步平地东约大道北平地建
国振动器厂旁

联系电话  13794080208

产品详情

拉伸膜也称缠绕膜或弹性薄膜或裹包薄膜，具有自粘性，是一种单面（流延）或双面（吹塑）有粘性可
拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，PE拉伸膜哪家好，只存在于膜与
膜的表面。机用拉伸膜多采用C6、C8材料，容易加工，能满足各种包装要求。手工包装由于拉伸倍率低
，多采用C4材料。MPE的价格也高，为了降低成本，通常采用MPE与C4－LLDPE搭配使用，但并非所有
的C4－LLDPE都能与之搭配，PE拉伸膜批发，应有所选择。

拉伸膜也称缠绕膜或弹性薄膜或裹包薄膜，中山PE拉伸膜，具有自粘性，PE拉伸膜哪里有，是一种单面
（流延）或双面（吹塑）有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面
，只存在于膜与膜的表面。拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%～20%)，若拉
伸倍率超过55%～60%，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且
在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

佛山市南海保粘得包装材料有限公司是一家专业生产拉伸膜、缠绕膜、封箱胶带、电线膜、塑钢带、布
基胶带等包装材料的企业，公司位于美丽富饶的珠三角腹地佛山市。

PE拉伸膜物理机械性能的控制:

高的透明度有利于货物的识别；高的纵向伸长率有利于预拉伸，且节省材料消耗；良好的穿刺性能及横
向撕裂强度允许薄膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂；高的屈服点使包装后的货物更紧固
。



保粘得包装(图)-PE拉伸膜批发-中山PE拉伸膜由佛山市南海保粘得包装材料有限公司提供。佛山市南海
保粘得包装材料有限公司（fsbnd88.te1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的塑料材料等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领保粘得包装和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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