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产品名称 厂价直销 PPA 美国阿莫科
AP-9240性能详情请致电

公司名称 东莞市锦成塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:PPA 美国阿莫科
供应商:川连塑胶
性能:耐腐蚀 耐蒸汽

公司地址 东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中
心8栋111室

联系电话 0769-87139089 15382847303

产品详情

用了我们产品 价格质量您说了算！

耐高温 高耐磨 耐腐蚀 耐蒸汽 塑料 PPA 美国阿莫科 AP-9240。

PPA 美国阿莫科 AP-9240 NL NT耐高温 高耐磨 耐腐蚀 耐蒸汽

PPA的应用范围

可应用的材料：LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE, PP, UHMWPE, PVC, PA等。

可应用的领域：吹膜，管材挤出，线缆，吹塑，纺丝，流延等。



PPA的应用价值

1.降低生产能耗，提高产量和生产效率。

2.提高产品性能和表面质量。

3.延长设备连续生产时间，缩短循环/颜色切换时间。

管材中的应用

管材生产中常遇到的问题：管材内外表面毛糙----挤出不稳定、制品带有焦粒,变色----挤出温度过高、管

材起皱----挤出不稳定、管壁厚度不均----口模各点温度不均、管材口径大小不同、制品带有杂质----料温

过高。

加入PPA后可以：

1.降低表观粘度

2.减少熔PPA体破裂

3.消除口模积料

4.减少熔体压力

5.改善表面质量

6.提高单位产出
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