
汕尾镀锌线管 优质镀锌线管批发 兴联

产品名称 汕尾镀锌线管 优质镀锌线管批发 兴联

公司名称 广州市南沙区兴联金属制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号

联系电话  18926217806

产品详情

        广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，
积极服务国内客户，历年来的行销渠道，优质镀锌线管批发，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞
争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，汕尾镀锌线管，建立品牌，以高品质的产品走
向全国。

      1 金属线槽分镀锌和不镀锌制品，其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整，无
棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。

       2 对镀锌制品，要采用配套的镀锌配件，镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气
泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。

        3 对非镀锌制品，漆层应坚固，无锈蚀现象，在每段上应焊接接地螺丝。

        4 板材推荐用冷轧钢板，允许小板材厚。镀锌线管

        广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，
积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经
济一体化时代，企业扎实做好产品，镀锌线管价格表，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

      线槽又名走线槽、配线槽、行线槽（因地方而异），用来将电源线、数据线等线材规范的整理
，固定在墙上或者天花板上的电工用具。一般有塑料材质和金属材质两种，可以起到不同的作用。 



      镀锌线槽布线施工所需的材料：三通接线盒、线槽、阳转角、阴转角、内连接头、曲弯角
、单通接线盒、二通接线盒、四通接线盒、外连接头、封堵等。  

       镀锌线槽所需的工具： 粘结剂、手电钻、卷尺、冲击钻、手钢锯、电剪刀（或铁皮剪）、拉
钉枪（在选用铆钉作连接线槽时用）、十字螺丝刀和直角曲尺、弯曲弹簧、螺丝刀等。镀锌线管

   广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服
务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体
化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

    1、线槽径路选择原则：符合设计要求及施工规范，距离最近，便于安装维护。

    a.根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成，根据现场情况，确定线槽路径，避免
与其他专业的线槽路径相冲突。

    b.在线槽始端至终端找好水平和垂直线，用墨斗在顶棚或墙面弹线。

    2、吊架安装

    a.按照每1.5米间距固定原则，在顶棚或墙面上划出安装孔位置，钻孔，敲入膨胀管冲紧。

    b.将吊架对准孔位，加上平垫、弹垫再带上螺杆，镀锌线管厂家，一人扶住吊架并同时靠上水
平尺把吊架扶水平或垂直，另一人把螺杆固定牢固。

    c.在直线段的另外一端用同样的方法安装一组吊架。在前后两组吊架的安装线槽的平面用尼龙
线拉通，尼龙线必须拉紧。再用尼龙线作为基准线调节中间安装的吊架。吊架与线槽的首端、分支、转
角、接头及进出线盒处支、吊架固定的位置间距不大于0.5 米。镀锌线管

汕尾镀锌线管-优质镀锌线管批发-兴联(推荐商家)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。汕尾镀锌线管-
优质镀锌线管批发-兴联(推荐商家)是广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。
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