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产品名称 金属气动打标机 气动打标机 武汉和谐天域激光

公司名称 武汉和谐天域激光标记有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道493号

联系电话  18071022830

产品详情

气动打标机

原理

通过把要打印中英文字符、图形的内容输入计算机，计算机打标软件把内容转变数字控制信号，传送到
控制器，驱动打印而在工件上打出由连续点阵构成的字符和图形; 针在X－Y两维平面内按设定的轨迹运
动，同时打印针在压缩空气作用下从而在工件表面上打印出由密集点阵组成的凹形标记。 气动打标机的
好处就是通过点阵对较高硬度金属实现在线打印。原理编辑通过把要打印中英文字符、图形的内容输入
计算机，计算机打标软件把内容转变数字控制信号，气动打标机厂家，传送到控制器，驱动打印而在工
件上打出由连续点阵构成的字符和图形; 针在X－Y两维平面内按设定的轨迹运动，同时打印针在压缩空
气作用下从而在工件表面上打印出由密集点阵组成的凹形标记。便携式气动打标机(4张)
气动打标机的好处就是通过点阵对较高硬度金属实现在线打印。

武汉和谐天域激光标记有限公司致力于为企业提供专业的标记技术解决方案，为工业制造业服务。企业
承载“和谐天域”品牌，金属气动打标机，始终以市场为导向，引进“中国光谷”及国内外先进科技，
不断调整产品结构，已研发生产激光打标机、激光焊接机、激光切割机等系列产品，是中国激光加工设
备领域知名的专业化高新技术企业。

缸体上设置有多个回气通孔和多个进气通孔，多个回气通孔和多个进气通孔沿缸体州向均匀分布，多个
回气通孔位于缸体前端，多个进气通孔位于缸体中部。气缸活塞2位于气缸的缸体内，击针4的一端与气
缸活塞2固定连接，击针4的另一端固定连接有钢字头6，钢字头6伸出枪身端部，钢字头6伸出端滑动插入
定向导轨的导向槽内。定向导轨固定枪身端部。可以根据需要进行拆卸，更换带有不同印记的钢字头，
完成不同印记工作；异形导轨4由上、下两片组成(下片有槽，两片扣装)，中间形成截面为矩形的导轨槽
，上、下两片导轨上设有大小不同的两组螺纹孔，导轨最外端口部形状呈弧形。也可将击针4与钢字头6
做成一体。

枪柄内腔为压缩空气腔9，压缩空气腔9两端分别与左控制腔室和气源连通。击针4机器3的一端与枪身铰



接，机器3的中部与两位三通阀的阀针7的一端接触，弹簧套装在阀针7中部，对阀针7起到复位作用，两
位三通阀的一个出气口与控制腔室连接，两位三通阀的另两个气孔分别与大气和压缩空气室连接。

武汉和谐天域激光标记有限公司致力于为企业提供专业的标记技术解决方案，为工业制造业服务。企业
承载“和谐天域”品牌，始终以市场为导向，引进“中国光谷”及国内外先进科技，不断调整产品结构
，已研发生产激光打标机、激光焊接机、激光切割机等系列产品，便携式气动打标机，是中国激光加工
设备领域知名的专业化高新技术企业。

便携气动打标机 HT-Q03

设备简介

  和谐天域新款便携式汽车车架号打码机卡车大梁号打码机，便携式气动打标机，也叫手持式气动打标
机，每一台车都必须要有车架号码和大梁号号码，这个任务只有便携式气动打码机可以完成，便携式方
便携带，适合户外打标，气动打码机才能有深度。

产品特点

1、小型、坚固，易于安装；

2、能在所有的材质上以极高速进行点针打标。其控制器能自动递增系列号、日期、工作组及打标图标、
OCV字体或二维识别码Data Matrix；

3、价格适中，气动打标机，触控一体，携带方便；

4、单片机气动打标机替代传统连接电脑的气动打标机

5、重量很轻，只有15公斤，打印有深度，各种材质都有可以，刻字精美。

行业应用

1、汽车、摩托车等发动机、活塞、身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸等零部件进行编号、名称、
商标、生产日期的打印；

2、 电动车、自行车、摩托车等车架号打印。

金属气动打标机-气动打标机-武汉和谐天域激光(查看)由武汉和谐天域激光标记有限公司提供。金属气动
打标机-气动打标机-武汉和谐天域激光(查看)是武汉和谐天域激光标记有限公司（www.whhxty.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许传木。同
时本公司（www.tylaser05.com）还是专业从事激光焊接机，金属激光焊接机，自动激光焊接机的厂家，欢
迎来电咨询。
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