
延长混凝土隔离墩模具的使用时间

产品名称 延长混凝土隔离墩模具的使用时间

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 240.00/套

规格参数 型号:各种型号

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

每套混凝土隔离墩模具都有相应的使用时间，在模具出现老化、生锈、腐蚀的情况时及时对模具进行维
修和保护，以此来降低不必要的生产成本，提高经济利益。使用模具之前应注意以下几个问题。

1.再放置模具之前地面上铺上一些比较柔软的东西，棉布麻袋之类的

2.放置模具的时侯先将模具的一侧放在地面上，在将另一侧慢慢的放下，不能直接扔在地上，让模具的
外形受到外力的挤压产生变化

3.用与模具型号相同的螺丝按照顺序进行组装，每颗螺丝用扳手拧紧，避免在生产混凝土隔离墩的时候
出现泥浆泄露的情况

4.使用模具的过程中时刻注意模具的情况

5.使用完成的模具将螺丝拆下来，利用翻转结构的把手将模具拆开。

6.混凝土隔离墩模具要及时的进行清理，用湿布沾着清洁剂慢慢的将混凝土擦拭下去，在用棉布将水迹
擦干净，为模具刷上防锈油，放到一处干燥并且通风的环境中进行保存。将整套混凝土隔离墩模具盖上
防水布。
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