
长沙板式给料机 链式板式给料机 星光自卸除铁器

产品名称 长沙板式给料机 链式板式给料机
星光自卸除铁器

公司名称 临朐县星光磁电设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临朐县冶源镇洼子村

联系电话  13869600629

产品详情
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链板装置

链板装置是由链轨、槽板、及螺栓等部件组成。主要作用是运载物料。链板为单元弧搭接形式，采用低
合金钢板焊接而成，强度高，耐磨损，不漏料。链轨为大批量生产的简易链轨。链轨与链板为螺栓连接
，其特点是结构误差小，运动平稳，强度高，拉力大，无需润滑。
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冲击轨道

   
冲击轨道能防止板子在多次冲击载荷下产生变形，两条冲击轨道应用于1600mm及更宽的板子上。（注:
24″和30″宽的板子不使用冲击轨道）。

重载链

  履带链被用在重型板式给料机中，该特征采用加强型联接，长沙板式给料机，销和套管，它们均采用
热处理合金钢。为了承受更大重量，链联接采用落锻制造。链密封防止粗糙的外部石料进入，板式给料
机技术规格，从而延长了链的寿命。
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。同时下料口设置密集滚轮，能减缓物料对槽板的冲击，延长槽板使用寿命。6，800板式给料机，根据
现场实际情况，可选用水平或采用大支脚落地，减少土建，倾角可达25°

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

