
汕头德光线 康发线业科技 丝光线多少钱

产品名称 汕头德光线 康发线业科技 丝光线多少钱

公司名称 广州康发线业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区人和镇东华工业区东昌路2号（空
港白云）（注册地址）

联系电话  13434100208

产品详情

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，汕头德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝
纫线，珠光线，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司
坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精
英人士，引进国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛
短线。使用全自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询
！

 

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

涤纶缝纫线---强度高，线迹平挺美观、耐磨；不霉不腐，价格低，颜色丰富，不易掉色，不皱缩。

涤棉缝纫线---由65%涤纶短纤维和35%棉纤维混纺制成，德光线批发厂家，线的强度高，耐磨性好，缩水
率小柔韧性及弹性较好，耐热性好。可缝制各种衣物。

尼龙缝纫线---强伸大、弹性好，质地光滑、有丝质光泽，耐磨性优良。

锦纶线---断裂强度高、耐磨性好、吸湿性小、弹性很高，但耐热性不够，一般控制在120℃左右。一般用
于缝制化纤面料、呢绒、羊毛衫等

维纶线---价格较低，断裂强度高，耐磨性低于锦纶线，化学稳定性好，主要缝纫各种面粉袋、布胶鞋鞋
帮、帆布、锁扣眼、钉扣等。



丝线---表面光滑，光泽柔和，弹性好，耐高温。用于缝制呢绒服装、绸缎面料；人造丝色彩鲜艳，但强
度差，丝光线多少钱，吸湿性很差，价格较便宜。大多用于机绣。

 

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，高强线报价

高强线选用条件一般可遵循下列原则：

1.与线迹形式协调

包(绷)缝机选用细棉线，缝料不易变形和起皱，且使链式线迹美观、手感舒服。双线线迹应选用延伸性
好的缝线。裆缝、肩缝应选用坚牢的缝线。钮扣眼线迹应选择耐磨的缝线。

2.与服装种类协调

特殊用途的服装，如弹力服装需用弹力尼龙线，消防服应用耐热、阻燃和防水处理的高强线。

高强线适用范围：

薄布料皮料：银包、雨衣、皮衣、雪褛等。真1皮、皮革制品：皮鞋、皮包、手袋、皮手套、皮箱、皮衣
等。

较厚布料：旅行布袋、帐篷、布艺沙发、床上用品等。

床垫面料棉厚皮类制品：沙发、汽车座垫、运动鞋、皮袋。

厚布类制品：帆布、帐篷、背包等。

手缝制品、风筝、珠帘 。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线
，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市
白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，欢迎联系洽谈，汇聚了线业界
精英人士，引进国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起
毛短线。使用全自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨
询！

 

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

缝纫线种类特点：缝纫线是指缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。缝纫线具备可缝性
、耐用性与外观质量的特点。缝纫线因其材料的不同大体上分为：天然纤维型、化纤型、混合型三种；



缝纫线的特点也因其材料的的不同具有其独特的性能。

 

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，德光线报价

国产蜡线你知道是什么线吗？下面就让康发线业科技的专业人士来告诉大家吧。这种蜡线就较为常见了
，制作工艺也偏地区性有好有差。有人称它为普通蜡线和棉纱蜡线。顾名思义，国产蜡线的原材料是棉
纱。而棉纱蜡线要经过前期染色，在打蜡程序上与环保蜡线不同，国产蜡线采用工业蜡上蜡。在成本上
比环保蜡线要低不少。而现在的国外客户采购产品"环保"这就是为什么国产蜡线在出口方面不是太受欢
迎的原因了。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线
，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市
白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精英人士，引进
国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全
自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

 

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

棉缝纫线---耐热性好，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细1菌能力较差，适于高速缝纫和耐久压烫。用得最多
的就是长绒纯棉线：是采用长绒棉，通过精梳、烧毛、丝光而成，而且高密度加捻，所以拉力比普通精
梳纯棉还好。常为纯棉服饰及其它纯棉面料作缝纫用途。

纯棉线：一般分为普梳和精梳两部分，真正的100%纯棉线可用来做车缝的为全精梳棉。一般用402、202
、203的多。是棉区的优质棉花精梳烧毛而成。纯棉线常为纯棉服饰及其他纯棉面料做缝纫用途。

 

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，高强线报价

选用条件：在规定条件里，高强线形成良好线迹的同时保持一定机械性能的能力，称可缝性，是评定缝
线质量的综合指标。根据缝料材质、厚度、组织、颜色、缝纫款式、缝纫设备或手段，选用种类和规格
相匹配的缝线和机针，一般可遵循下列原则:

1.与面料特性协调

可保证收缩率、耐热性、耐磨性、耐用性等的统一，避免线、面料差异过大而引起皱缩。一般软薄料用
细线、配小号机针，硬厚料用粗线、配大号机针。

2.与缝纫设备协调

平缝机选用左旋缝线，缝纫时可加捻，保持缝线强度。



汕头德光线-康发线业科技-丝光线多少钱由广州康发线业科技有限公司提供。广州康发线业科技有限公
司（https://kangfafangzhi.1688.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康发线业科技
——您可信赖的朋友，公司地址：广东广州白云区人和镇东华工业区东兴路10号，联系人：陈洪桥。
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