
清远市厂房防雷检测分为外在跟内在

产品名称 清远市厂房防雷检测分为外在跟内在

公司名称 深圳市理文检测有限公司

价格 2.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市龙华区

联系电话  13760222958

产品详情

清远市厂房防雷检测分为外在跟内在，

具有气象主管部门颁发的雷电防护装置检测甲级资质、质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证
书（CMA）、质量管理体系认证证书，防雷检测资质齐全，国家认可，技术力量雄厚，是值得信赖与合
作的伙伴。

 

本公司业务范围包括：针对新建建筑物、改扩建建筑物、厂房、机房、危险品仓等进行防雷装置的技术
检测，出具有关部门认可的防雷装置检测报告，让客户顺利通过验厂或竣工验收，还可以提供防雷技术
服务、防雷技术咨询。对于浪涌避雷器、避雷带、避雷网格、引下线、等电位、接地电阻等相关检测内
容本公司严格执行国家检验检测标准规范及相关法律法规，保证检测技术质量及各方面工作的顺利开展
。

为了更好服务客户，做好售后服务，公司建立了检测报告查询系统，方便用户查询报告真伪及进度，给
广大客户提供方便快捷的服务，让客户放心和满意。

我们资质与经验可以保证为您解决一切与防雷相关的困难，以高质量防雷检测服务和完善的售后服务赢
得您认同和支持。

厂房评定单元的综合检测鉴定评级分为一、二、三、四四个级别，应包括承重结构系统、结构布置和支
撑系统、围护结构系统三个组合项目，以承重结构系统为主，按下列规定确定评定单元的综合评级：

一、当结构布置和支撑系统、围护结构系统与承重结构系统的评定等级相差不大于一级时，可以承重结
构系统的等级作为该评定单元的评定等级；

二、当结构布置和支撑系统、围护结构系统比承重结构系统的评定等级低二级时，可以承重结构系统的
等级降一级作为该评定单元的评定等级；



三、当结构布置和支撑系统、国护结构系统比承重结构系统的评定等级低三级时，可根据上述原则和具
体情况，以承重结构系统的等级降一级或降二级作为该评定单元的评定等级；

四、综合评定中宜结合评定单元的重要性、耐久性、使用状态等综合判定，可对上述评定结果作不大于
一级的调整。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

