
乳化油废水废液如何处理更环保 零排放再生利用

产品名称 乳化油废水废液如何处理更环保
零排放再生利用

公司名称 北京市通孚精细化工厂

价格 13.00/kg

规格参数

公司地址 北京市通州区牛堡屯镇

联系电话 13810324791 13810324791

产品详情

乳化油的废液废水如何处理更环保，是机械加工行业所面临的一大难题。因因为乳化液中有机物
含量很高, 还含有大量表面活性剂和其他添加剂。

常用的乳化油废水废液方法有多种，通常是使用, 如盐析 气浮 吸附、破乳 混凝 气浮、隔油 微 絮凝等 。
但这些根本无法满足排放标准的要求。而且因处理导致工艺复杂、流程长、成本过高、运行费过高、出
水水质不稳定。北京通孚碧水环保技术有限公司探索出更为有 效、简便、经济的处理工艺。

1将废液收集到专用容器内，加入2-10%添加剂，循环搅拌均匀。

2检测再生切削液浓度，根据客户使用要求加入自来水调整再生切削液有效物浓度。

3参照国标或行业标准检测再生切削液外观、贮存稳定性和PH值主要理化指标，符合要求继续使用，如
果不符合要求再适当添加复合添加剂

4特种复合添加剂作用：

（1）将废水废液中侵入的润滑油和其它不溶物乳化溶解，恢复乳化油的本来外观。

（2）恢复乳化油的冷却 润滑 防锈 清洗性能。

（3）杀灭各种细菌霉菌，消除恶臭气味。

5整个过程无废弃物排放，无二次污染物产生。
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