
10号变压器油 绝缘油 方棚油

产品名称 10号变压器油 绝缘油 方棚油

公司名称 茂名市星燃石化有限公司

价格 6000.00/吨

规格参数 运动粘度:11.2
闪点:147.5
倾点:≤-7

公司地址 茂名市新福五路192号

联系电话 0668-3160089 15218288688

产品详情

变压器油又称绝缘油，俗称方棚油，

10号变压器油是以深度精制的矿物基础油和精选的抗氧剂组成，不含PCB（多氯联苯），适用于变压器
、油浸开关以及其他电器设备的绝缘和冷却作用。适用于电压等级330kV及以下等级的变压器及有类似
要求的电器设备，作为绝缘冷却介质。也用于油断路器作绝缘和灭弧介质。

性能优点

�优异的电绝缘性能，有效防止电场下放电现象产生；

�良好的氧化安定性，有效防止酸性物质和油泥的产生；

�良好的热传导性，确保变压器铁芯和线圈得到有效保护。

项目 质量指标 检测结果 实验方法
外运动粘度（40℃），mm2/s ≤13 10.6 GB/T   265
闪点（闭口）℃ 140 148 GB/T   261
PCB 含量 Mg.kg-1 报告 无 实测
倾点，℃ ≤-7 介质损耗因素

90℃
GB/T   3535

酸值 mgKOH/g ≥0.03 0.0074 GB/T264
水 份，% 报告 无 GB/T260
水溶性酸或碱 无 无 SH/T259
氧化后酸值 mgKOH/g ≤0.2 0.015 SH/T0206
氧化后沉淀物% 0.05 0.010 SH/T0206
密度 kg/m3 ≤895 838 SH/T0604



腐蚀性硫 非腐蚀性 非腐蚀性 SH/T0304
击穿电压 ≥35 51.0 GB/T507
介质损耗因素 90℃ ≤0.005 0.00029 GB/T5654
界面张力 mN/m ≥40 48 GB/T6541
气味 正常
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