
户外防爆路灯头140W

产品名称 户外防爆路灯头140W

公司名称 浙江旭球防爆电气有限公司

价格 520.00/个

规格参数 品牌:旭球防爆
型号:XQL8100
产地:温州

公司地址 浙江省乐清市经济开发区纬十五路318号

联系电话 0577-57572538 13646560555

产品详情

一组数据显示，2006年至2014年，中国LED防爆灯行业整体市场规模从356亿元增加到3507亿元，防爆灯
的复合年增长率高达33 ％。2015年至2017年，LED防爆灯市场年复合增长率预计将保持在30%以上。到20
17年，中国LED市场规模将达到7485亿元。防爆灯市场潜力巨大，中国已成为全球照明产品制造基地。
去年，领先的防爆照明行业增长明显放缓，国内领先的上市公司纷纷分拆表现。随着“十二五”绿色照
明规划的逐步推进，LED照明的优势越来越明显，已成为各种照明工程的首选。办公照明以其使用时间
长、自然照明少等优点，已成为现代办公节能减排的重要目标。目前，办公室照明通常采用普通的T5 \ T
8荧光灯，与节能环保的LED节能灯相比，具有较大的节能空间。以上是朱文清为您整理的照明行业信息
的简要介绍，回到主题~~接下来，我想向您介绍我们温州旭球生产的防爆LED灯，这是我们畅销的灯具
之一；接下来，我们将详细介绍技术参数、性能特点。灯具的粘贴、安装方法及售后质量保证等。

户外防爆路灯头140W

壳体材质：压铸铝

灯罩：钢化玻璃

防腐等级：WF2

防护等级：IP66

产品功率：40瓦50瓦60瓦70瓦

性能：防水、防尘、防腐、防爆。

光通量：110 LM/W



安装方式，吊杆式壁式天花板嵌入式灯杆式

安装高度：3-16米

经营理念：始终以客户利益为重。

经营理念：高起点、高标准、高性能、高价格、严格要求。

服务理念：尊重客户，了解客户，继续提供超出客户期望的产品和服务，成为客户永远的合作伙伴。

生产厂家：旭球防爆

生产地址：浙江温州

本公司一直秉承“高效利用、节能环保”的设计原则，实行标准化生产是公司生产过程的基本要求，产
品从开发、原材料的选择、加工到运输，整个使用过程都严格按照相关标准进行。

广泛应用于石油矿业、炼油、化工、军工等危险环境、海上石油平台、油轮等，适用于闪蒸气环境1区、
2区、IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境、T1-T4（T3）群温度群等。

户外防爆路灯头140W

灯材质特点：

优异的防爆性能，可安全用于各种易燃易爆场所。

采用大功率LED作为光源，光效高，寿命长。

环形照明设计，照明范围广，角度宽，亮度高，照明均匀。

它具有优异的耐腐蚀性，确保灯具在长期户外阳光，雨水，风雨中可靠工作。

外壳采用高强度铝合金和防弹塑料材料，经过优化结构设计，具有较高的抗冲击性能。

采用中间中空散热结构加速空气对流，有效控制各部件的温度升高，保证灯具长期稳定可靠地工作。

经过精心的布局设计，灯具安装，接线方便，维护简单快捷。

根据现场实际需要，可选择安装方式，通过上盖螺纹或上吸托架安装弯曲杆，实现上吸安装和侧壁安装
。

问：防爆的基本类型是什么？

答：隔爆、增安、浇封、正压、本安、防尘防爆、本安、防尘防爆、油浸等。

指预防致盲，防止致盲的产生必须从三个必要条件考虑，限制其中一个必要条件，限制致盲的产生。

选择了相应的防爆仪表和防爆电气设备。标准结构有：隔爆型、增安型、正压型、充砂型、本质安全型
、充油型等。



温馨提示：购买采油“标题：当前标题”时，必须在购买投射灯或全明灯时提及，因为有时我们的制造
商有投射灯、泛光灯和其他灯具等。当然，出于责任的考虑，我们也会问我们是否需要泛光灯或投影仪
，以及如何安装它们。

品牌优势：

如果要在市场上认可任何产品，则只有两点。一个是质量非常好，另一个是价格合理。

这就是旭球LED防爆灯流行的原因。一直以质量为生存方式，坚持生产具有成本效益的zuiju
led防爆灯，节能、环保、高效。

我们正在努力。我不需要说什么，因为我们知道在生产过程中需要注意的所有细节，我们可以一个接一
个地避免这些问题。

这是生产的细节，这就是古人所说的决定成败的细节。我们相信使用我们徐秋品牌的用户永远不会后悔
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

