
EP138胶粘剂大量供应 康万成商贸 

产品名称 EP138胶粘剂大量供应 康万成商贸

公司名称 珠海康万成商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房

联系电话  15015008580

产品详情

胶黏剂的粘接工艺

硬化温度(settingtemperature；settemperature)：胶粘剂硬化所需的温度。

室温固化(roomtemperaturecuring)，在常温范围内进行的固化。

后固化：对初步固化后的胶接件进行的进一步处理(如加热等)。

过固化(overcure)：装配件中的胶粘剂固化时，超过胶接工艺要求(温度过高、时间过长等)使胶接性能变
坏的现象。

胶黏剂的粘接工艺

干燥时间(dryingtime)：规定的温度和压力下，从涂胶到胶粘剂干燥的时间。

干燥温度(dryingtemperature)：涂胶后胶粘剂干燥所需的温度。

滑动(slippage)：在胶接过程中，被粘物彼此间相对的移动。

定位(fixing)：胶接时，单组份固化环氧树脂胶优质供应，被粘物在理想位置上的固定。

晾置时间(openassemblytime)：被粘物表面涂胶后至叠合前暴露于空气中的时间。



胶黏剂的分类名词

溶剂活化胶粘剂(solvent－activatedadhesive)，使用前用溶剂对干胶膜活化，使之具有粘性而完成胶接的胶
粘剂。

无溶剂胶粘剂(solventlessadhesive)，不含溶剂的呈液状、糊状、固态的胶粘剂。

密封胶粘剂(sealingadhesive)，起密封作用的胶粘剂。

厌氧胶粘剂(anaerobicadhesive)：氧气存在时起抑制固化作用，隔绝氧气时就自行固化的胶粘剂。

EP138胶粘剂大量供应-康万成商贸(图)由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司（htt
ps://sanwatoa.1688.com/）是专业从事“润滑油，工业润滑剂。工业润滑脂，化工原料”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。
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