
梅州乐迪信息智慧网关服务器厂家现货

产品名称 梅州乐迪信息智慧网关服务器厂家现货

公司名称 深圳市乐迪信息有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:其他
型号:XLD8100-0916
类型:远程监控系统

公司地址 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区广深公路西侧万
骏汇商务公寓1栋408（注册地址）

联系电话 0755-21015915 13686491919

产品详情

  远程视频监控智慧物联服务器是专为网络视频监控系统设计的网络视音频编码及网络信号转发器，基
于解码芯片，设备采用Linux操作系统，具备良好的设备稳定性及优异的编码及转发能力。支持H.264/H.2
65视音频流，支持1080P编码及高清网络信号转发；不限数量视音频矩阵设备接入，支持ONVIF摄像机、
NVR（网络视频服务器）、第三方存储服务器（需SDK对接）等接入，支持远程控制PTZ、NVR回放，
支持实时16路以上1080P/32路以上720P/64路以上D1视频转发。品功能特性:1.本地编码，把本地HDMI信
号编码成H.264/H.265视音频流，支持1080P编码；★音视频输入输出，支持音频对讲功能；2. RS485接口
，2个RS485标配，可以扩展，支持各类RS485串口接入，将串口数据转变成网络信号上传至 互联网；
支持将远程控制信号接入控制本地RS485设备；支持主机接入输出；3.
带SD卡，可以把本地信号、远程信号存储在SD卡；4. 不限数量视音频设备接入支持ONVIF摄像机、NVR
（网络视频服务器）、第三方存储服务器（需SDK对接） 
等接入，支持远程控制PTZ、NVR回放等；5.
带转发功能，支持实时16路以上1080P/32路以上720P/64路以上D1视频转发；6.
带10/100/1000Mbps有线网络接入带2.4Gbps无线WIFI接入4G版本支持、移动、联动等4G网络接入；7.
支持扩展辅助输出，可以远程控制本地各类电子设备支持RS485远程控制本地设备；8.
支持无缝对接MSU7物联网平台，一键加入平台 ；9.
持P2P传输，支持在视音频直播、广播、对讲、会议系统中做终端结点，同时支持用做中继转发；10. 接
入互联网，只需要设置好本地上网的基本设置，不论局域网上网，还是任何其它方式，远程无缝管理，
 无需复杂的设置。品名称远程监控智慧物联服务器品型号XLD8100-0916D视频输入支持ONVIF/RTSP/S
DK等方式接入；支持IPC/NVR/DVR/平台等设备接入；HDMI信号接入；音频输入\输出支持3.5mm音频
头输入及3.5mm音频输出；支持HDMI音频输入；RS485输入支持2路RS485信号接入，如传感器、主机等
；编码支持HDMI规输入编码；支持DVI等其它信号外接转换器转成HDMI后输入编码；支持H.264编码
标准，支持4K信号接入、编码成1080P视音频流；转发标配1网口，局域网实测可转发12路1080P(4M码率)
高清信号，转发并发数不限；控制方式跨平台图形化人机交互浏览器控制；接口1个1000Mbps自适应网口
；1个音频输入口，1个音频输出口；2个RS485接口；1个HDMI2.0输入；1个TF存储接口；1个2.4G无线物
理尺寸88*85*43mm供电DC12V1A功率12W毛重0.5KG
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