
鱼丸速冻网带输送机 壶关网带输送机 质优价廉

产品名称 鱼丸速冻网带输送机 壶关网带输送机 质优价廉

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

天津的孙经理昨天咨询了一条输送链板，孙经理是输送垃圾用的，因为孙经理没用过，所以我给孙经理
提供的是以下数据，如果您也刚好需要输送链板，可以参考一下下面的数据。

孙经理输送的垃圾每米的载重是60公斤左右，长度是7米，总宽度是80公分，材质要不锈钢304的，交口
网带输送机，我根据输送链板的每米载重，给孙经理推荐的数据是:材质304，总宽度800mm，链条节距38
.1mm，穿杆直径6mm，板厚1.5mm，冲孔5mm。

输送链板在输送过程中运行平稳，安装方便，价格高，使用寿命长。用于中等和大负荷输送。钢板弯曲
形成合叶，使用支轴将合叶和链条串在一起。两端的链条可以使用开口销或者垫圈来固定，使用开口销
方便拆卸，维护方便。

天德输送专业生产金属输送带，不锈钢网带，不锈钢输送带，网带输送机，输送链板等，如果需要电话
咨询。

对于链条式不锈钢金属网带来说，在抗拉强度上是优于普通金属网带，这也是为什么我们大家选择应用
它的一个重要因素。

    一、传统的金属网带：它是靠两侧滚筒尽力拉紧网带，来保证网带的运行的，但是这样的设计会
使得网带在承受被输送物料的重力的同时，还要承受设备本身的巨大拉力，所以网带也容易变形损坏。

    二、链条式不锈钢金属网带：它是将设备拉力分散给链条和支轴来承受，并且使网带在只承受被
输送物料重力的情况下运行，从而大大的增加了不锈钢金属网带的寿命。



    链条型输送金属网带是现国内主要的一种输送形式，主要由两侧附带各种规格的链条，中间加装
连接穿杆，加强输送带整体的负荷能力，根据不同的输送要求，中间加装各种形式的螺旋型金属输送带
，连接链钩，连接冲片、链板等达到很好的运载和输送效果。

比较常用的链条型号如下：06B、08B、10A、12A、16A、20A、24A、C2040、C2042、C2050、C2052、C2
060、C2062、C2080、C2082，以及

一些P=50mm、P=100mm的非标链条。

    链条金属网带能够有效的防止输送带跑偏，根据配置的链条能够很好的控制拉力和输送速度，在
食品、制药机械等要求精度输送的机械产品上已经取得很好的使用。

天行健，君子以自强不息。耕耘者的汗水是哺育种子成长的乳汁。

上海的催经理前几天咨询了一条不锈钢输送链板的价格，催经理是用来输送污泥的，通过和催经理的电
话沟通得知催经理是要将污泥烘干，每米载重是50公斤，长18米，宽900毫米，我们根据催经理的情况，
我们提供的输送链板数据：

链条节距38.1mm，串杆直径是6mm，木材破碎网带输送机，穿杆间距4节链条一根杆，板厚1.2mm，废旧
轮胎网带输送机，不冲孔，根据催经理的要求材质选的304的，交工工期是5天.

今天准备给催经理发货，发货是安能物流为了让催经理放心，尾款让物流代收。

临渊羡鱼，不如退而结网。读一本好书，就如同和一个高尚的人在交谈。得道多助，鱼丸速冻网带输送
机，失道寡助。

静以修身，俭以养德。树木长得高是为了吸收阳光，老鹰飞得高是为了猎物，人站得高是为了接受挑战
。

鱼丸速冻网带输送机-壶关网带输送机-质优价廉由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网制品
有限公司（www.apwangdai.com）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，天德丝
网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏强。
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