
德国朗盛代理PA66代理商

产品名称 德国朗盛代理PA66代理商

公司名称 苏州杜立顿新材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:德国朗盛
品名:PA66
型号:各种型号

公司地址 昆山市开发区

联系电话  15190116690

产品详情

尼龙PA66代理商.德国朗盛尼龙代理商.尼龙德国朗盛代理商

德国朗盛PA66 A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

德国朗盛PA66 A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

德国朗盛PA66 AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

德国朗盛PA66 A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

德国朗盛PA66 AKV30H1.0 玻纤增强30%

德国朗盛PA66 AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

德国朗盛PA66 AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

德国朗盛PA66 AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

德国朗盛PA66 AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

德国朗盛PA66 AKV25F30特性:尼龙66,25?%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

德国朗盛PA66 AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

德国朗盛PA66 AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

德国朗盛PA66 D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化



德国朗盛PA66 AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

德国朗盛PA66 AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

德国朗盛PA66 AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

朗盛型号众多，就不一一列举，有意请致电联系！
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