
HIPS韩国LG 60HRI=全球总代理商

产品名称 HIPS韩国LG 60HRI=全球总代理商

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 DSA:集团出品 绝对佳品
怎么选料请T:全球总代理商
阻燃:塑运塑胶集团

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

本公司长期供应HIPS通用塑料各种型号产品,公司货源充足，品种齐全，价格合理,具体事宜（物性、技
术、报价等）请来电咨询；

公司自有完善的货物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商
或经销商来人来电订货垂询！温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有
所差异，请用或电话直接询价。

HIPS正名：High Impact polystyrene 耐冲击性聚苯乙烯, 是一种工程塑料。

HIPS[工程塑料] - 性能：耐冲击性聚苯乙烯（HIPS）耐冲击性聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基
橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。这种聚苯乙烯产品会添加微米级橡胶颗粒并通过枝
接的办法把聚苯乙烯和橡胶颗粒连接在一起当受到冲击时，裂纹扩展的尖端应力会被相对柔软的橡胶颗
粒释放掉。因此裂纹的扩展受到阻碍，抗冲击性得到了提高。 耐冲击性聚苯乙烯聚苯乙烯是一种用途
广泛的脆性塑料。你现在正在使用的计算机的外壳就是聚苯乙烯的。透明的塑料水杯，包装用的泡沫塑
料也是由聚苯乙烯制成的。 聚苯乙烯属于聚烯烃，是由苯乙烯通过自由基聚合而成的。 通过茂金属
催化聚合可以得到一种新型聚苯乙烯，即间同聚苯乙烯(syndiotactic)。间同聚苯乙烯上的苯环交替地连接
的主链的两侧，而普通聚苯乙烯的苯环在无规地连接在主链两侧。

间同聚苯乙烯(syndiotactic)是结晶高分子，熔点达到270℃。 在苯乙烯聚合体系中中加入聚丁二烯，使
苯乙烯在聚丁二烯主链上接枝聚合。 聚苯乙烯和聚丁二烯是不相容的，因此苯乙烯和丁二烯链段分别
聚集，产生相分离。 这些聚丁二烯相区可以吸收冲击能，从而提高了聚苯乙烯的冲击强度。

HIPS[工程塑料] - HIPS工程塑料乳白色不透明颗粒.密度为1.05g/cm^3.熔融温度150~180℃.热分解温度300
℃.溶于芳香烃,氯化烃,酮类(除尔酮外)和酯类.能耐许多矿物油,有机酸,碱,盐,低级醇及其水溶液,不耐沸水.
HIPS是便宜的工程塑料之一,和ABS,PC/ABS,PC相比,材料的光泽性比较差,综合性能也相对差一些. HIPS是



由PS加丁二烯改性而成的,因为PS的冲击强度很低,做出的产品很脆,而丁二烯的韧性很好,加入丁二烯后可
使PS的冲击性能提高2~3倍.尽管HIPS的冲击强度比PS的冲击强度高出很多,但其综合性能还是不如ABS,PC
/ABS等.
HIPS的冲击性能在工程塑料中是比较低的,因此,我们在使用次料时应注意对材料的冲击性能的检验。

HIPS[工程塑料] - HIPS塑料应用从外观上，这些基础的塑料再生颗粒，几乎没什么不同之处，也就是颜
色以及颗粒状大稍有不同而已。但从事过塑料再生、加工利用的朋友，肯定对于他们的主要用途应该有
更为全面的掌握。就拿基础的hips再生料来讲，就可以加工成工业塑料、通用型塑料、以及混合塑料再
生产品等。

本公司主要经营国内外塑胶原料。工程塑胶原料：

一，通用塑料: ABS、PP、HIPS、GPPS、HDPE、LDPE、LLDPE、MLLDPE、MDPE耐寒PP、耐热PP、导
电PP、增强PP、导电ABS、发泡型塑料。二、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9
T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。三、工程塑料：PC
、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等四、特殊工程塑料： LCP、PPS、PEI、PS
F、PSU、PES、PPA、TPX、PC/ABS、EVOH、PBT/PET、PC/PET、PA/PPO、PC/GF/PTFE、。五、热塑
弹性体：TPU、TPE、TPEE、TPR、TPX SBR、SEBS、TPV、EVA、SM、K胶、EVA .六、氟塑料；PTFE
ETFE PVDF FEP PFA CTFE ECTFE PEEK七、塑胶原料导电系列、塑胶原料抗静电系列、塑胶原料。

HIPS韩国LG 60HRI=全球总代理商

HIPS香港盛禧奥（斯泰隆）6300-V0全球总理商
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