
低功耗遥测终端机

产品名称 低功耗遥测终端机

公司名称 唐山市迈杰信息技术有限公司

价格 1300.00/个

规格参数

公司地址 河北省唐山市高新技术开发区卫国北路唐山科技
中心

联系电话 0315-3160060 18617506820

产品详情

应用场景

 

MJ3260系列遥测终端机集低功耗无线通信技术，适合在太阳能供电场景下使用。在GPRS传输的基础上可
扩展LORA中短举例无线组合传输、有线网口通讯传输。自动采集、控制与传输功能为一体，实现水文/
水资源/环保212/TCP Modbus/MQTT等数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能，还可
满足各种不同行业定制化应用需求。

                

功能特点：

         采用高性能的工业级ARM处理器，实时操作系统

         低功耗电路设计，值守待机电流小于1MA/12V DC，适合太阳能供电场景下长期稳定运行。

    图像监控+数据采集、控制+无线通信传输三合一

   2路独立图像自动抓拍、自动预警功能，

   支持采集上报雨量、水位、水量、水质和环保粉尘等其他数据

         支持电池电压自动上报功能

         支持数字量、模拟量阀门、闸门、自动调控功能。



         支持数据超限、仪表故障、非法入侵自动报警。

         循环存储监测数据，设备断网自动补报，数据防丢失。
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