
山东恒洁机械专业生产木屑颗粒机及成套设备

产品名称 山东恒洁机械专业生产木屑颗粒机及成套设备

公司名称 微山县恒洁炉业科技有限公司

价格 158000.00/台

规格参数 型号:MZLH420
产量:1.2-1.5吨
产地:山东

公司地址 山东省济宁市微山县西平镇杨堂南村（济宁市田
农机械有限公司办公楼201室）

联系电话 0537-8341055 17362169333

产品详情

一台好的制粒机必须要满足以下几点：

1.机械连续生产过程中故障率要低。

2.颗粒生产每吨的电能消耗要低于75-90度。（直径6mm为标准）

3.颗粒压制过程中机械不破坏木屑的物理性状，颗粒的颜色不会发生变化。

4.颗粒的表面光洁，硬度1.1-1.3T/M3.

而我们公司的机械可以做到以下几点：

1.制粒机可以二十四小时连续生产。

2.模具寿命保修800小时以上的，保修期内免费更换，并承担运费.

3.达不到额定产量签订免责无条件退货，并承担运费。

4.压辊轴承使用寿命800小时以上。

5.制粒机主轴保修二年以上，出现断裂免费更换，承担运费。



6.制粒机空轴保修三年以上，出现断裂免费更换，并承担运费。

7.制粒机主齿轮保修五年以上，出现质量问题免费更换，承担运费。

8.适用于各种生物质原料，不对原料种类选择，无论是单一物料，还是任意比例混合的生物质原料都可

以正常生产。

9.生产一顿颗粒电力消耗小于65-80度以下，不允许电量超过80度/吨

10.颗粒密度大于1.1-1.3。

11.压辊轴承用油脂应该为普通油脂，价格不高于20元/公斤，消耗小于100克/天。

希望各位客户能前来考察，让我们用产品来向您证明，选择田农不会有错。

买不买我们的机械不是最重要的，最重要的是您联系我们就多了一个选择，多了一份比较，货比三家，

让田农机械来帮助您选择性价比好的机械！

 

设备性能、参数描述

序号 项 目 技 术 参 数

1 型号 MZLH420

2 产量 1.2-1.5t/h

3 主电机功率 90KW-132KW

4 喂料绞龙电机功率 1.5kw-8

5 压模内径 Ф420mm

6 颗粒规格 Ф6、Ф8、Ф10

7 压辊个数 2

8 颗粒成型率 ≥95%

9 颗粒粉化率 ≤12%

10 噪声 ≤86分贝

11 压模工作温度 ≤85℃（实时显示温度专利）

12 外形尺寸1×b×h 3700*1700*3300

13 机械重量 4500KG

14 传动形式 齿轮传动节能20%

15 适用物料 农业废弃物(玉米秸秆、棉花秸秆

、牧草、瓜子壳、玉米芯)木材边

角料（刨花、木糠、木粉）
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