
防爆探照灯,煤用50W防爆探照灯

产品名称 防爆探照灯,煤用50W防爆探照灯

公司名称 浙江旭球防爆电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省乐清市经济开发区纬十五路318号

联系电话 0577-57572538 13646560555

产品详情

 

只要是做LED防爆灯这行业的，大家都有所了解，在2-3年以前，对于LED防爆灯的光效几乎没有要求，
但是现在越来越多的用户开始要求光效，很多招标文件中，都明确的提出光效要达到多少。但是真正把L
ED防爆灯光效能做上去的有几家，真正厂家有实险设备的又有几家，谁家在设计灯具配光，灯珠数量时
，有测试过光效等等一些问题，那么没有办法去测试，怎么去理解自己产品真正的光效是多少，又怎么
去帮助用户解决照明的要求。

类型：螺纹隔爆型 恒流恒压 三腔分离结构 独立的接线腔

光源：进口新型LED,恒流电源,稳定,免维护。

功率：20W,30W,50W,60W

重量：2.7kg

安装：吸顶式(A),管吊式(B1),壁式90℃(C1),

壁式120℃(C2)、护栏式(D),法兰式(E)

材质：不锈钢紧固件 铝合金壳体 高硼硅物理钢化玻璃罩

执行标准：GB3836.1,GB3836.2,IEC60079-1,EN60079-0,EN60079-1

防爆探照灯,煤用50W防爆探照灯适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。



适用于厂区或道路照明。

适用于包眨性气体环境的1区、2区场所。

适用于IIA、IIB、IIC类包眨性气体环境。

适用于T1-T4组温度组别。

三种规格产品可选，泛光灯、投光灯和道路灯。

产品特色

1. 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。

2. 钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件。

3. 钢化玻璃罩具有较强的抗冲击能力，内装灯罩有红,黄,蓝等多种颜色可供选择。

4. 钢管或电缆布线均可G3/4″。

资质要求：

1、防爆灯具必须通过强制性认证标准，也就是3C认证。防爆灯具属于第一批强制认证产品的第十类：
照明设备。

2、防爆认证。防爆认证的申请前提是企业通过了ISO9000系列质量管理体系认证，如果企业未通过ISO90
00系列认证是无法进行防爆认证的。每个不同形态的产品需要分别做防爆认证，所以一家做防爆灯具的
企业不单单要产品丰富也要做到防爆认证齐全。那么到底什么是防爆认证呢？防爆认证用于确定设备符
合防爆标准的要求、型式试验和适应的例行试验并发放相关合格证书的工作。证书可针对Ex设备或Ex元
件。

3、煤矿安全认证，简称煤安认证，是对井工煤矿用设备、仪器、仪表等设施实行安全生产认证，遏制伪
劣产品进入井下，确保井下作业的安全。

4、 欧洲地区安全认证，是制造企业进入欧洲市场的护照。属于强制性认证标志，产品想要在欧洲市场
流通必须要有CE认证。

据悉，台湾最新第三阶段的陆资赴台投资相关规范，首度开放了LED制造业。根据台湾规定，陆资应提
出产业合作策略，并经台湾方面进行项目审查，通过后，方可实施。台湾工业机构负责人杨志清表示，
陆资赴台投资LED产业，重点不在于要填补LED业者的资金缺口，而是在全球战略布局上，透过资金往
来与技术合作，建立各自的产业升级模式，进而提升彼此的整体竞争力。两岸应透过合资入股双方的LE
D照明产业，共同创立两岸自有品牌营销全球。 以上就是朱文晴为大家整理的照明行业资讯的简单介绍
了；回归正题~~下面我要向大家介绍我们浙江旭球防爆生产的LED防爆灯,这是我们公司销量好、受欢迎
的灯具之一了；下面我们跟大家详细说明灯具的技术参数、性能特点、安装方式还有售后质保等等厂家
承诺】

本公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证，严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保
产品质量完全达到国家标准和设计要求。本产品灯壳质保7年（包维修），LED光源质保3年（包换）， 
自购买之日起3年内，防爆灯具在正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护，买灯具请认准旭球（
XUQIU）品牌！



做了这行10年了，便是疑问，不注意质量的企业又可生存多长时间，防爆探照灯,煤用50W防爆探照灯其
实产品的产品竞争力也不是不低，只算是在出产过程中，注意配件的选用，结构设计的合理性，工人工
艺的完善，品质的把控，100%产品的高低压老化8小时以上，一般情况下都不全有什么太大的问题，往
往有客户把他先前购买的产品，有用了每年刚到，有很多才几个月，长点时间的2年接近一点点，让大家
帮忙维修，绝大部分都是选用的配件质量不行，与装配工艺的问题。
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