
专业定做牛场保温卷帘布 猪场透光防水卷帘布

产品名称 专业定做牛场保温卷帘布 猪场透光防水卷帘布

公司名称 赣州鑫毅帆布有限公司

价格 7.00/平方米

规格参数

公司地址 江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇323国道康居
社区东1排19号（注册地址）

联系电话  13763944517

产品详情

主要生产经营：猪场卷帘布，牛场卷帘布，牧场卷帘布，本厂生产的卷帘帆布价格实惠、性价比高，欢
迎来电咨询采购帆布卷帘。PVC卷帘布可用来加工成帆布卷帘布。PVC涂塑布具有明显的防水性、优异
的防霉性，耐寒、耐老化、耐高温、防静电，良好的低温柔软性，相对轻、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠
方便等特点；且断裂强力、抗拉强度高、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统蓬布布；表面进行特殊处
理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼
缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不
同厚度的产品，厚度不一样价格不一样。

一、产品介绍

品名：卷帘帆布

1.型号：xy2x2

2.厚度：0.45mm/0.6mm

3.重量：500-600克/平方米    

4.颜色：绿色  白色 蓝色

5.常用规格：1.5米 \ 2米 （其它宽幅加工定做）    

6.功能：防雨 ，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖       

7.特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

猪场卷帘布安装步骤



1：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷
在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。 （2）下边：
帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动
轮。

2：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分
管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择
合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全

3：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠

4：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其
拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证
帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。***后
将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

欢迎广大猪场养殖户前来订购。
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