
带直段弯头 直段弯头 中益诚达管件 

产品名称 带直段弯头 直段弯头 中益诚达管件

公司名称 河北中益诚达管件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村

联系电话  15532852209

产品详情

河北中益诚达管件有限公司，建厂15年，于2016年正式成立有限公司，有直
段弯头，这么多年来，从一个不起眼的小作坊发展成有规模的实力厂家，靠
的就是一步一个脚印，踏踏实实，以质量为首，以人为本，没有客户，只有
朋友的理念走到现在。公司专业生产弯头弯管，法兰，三通，大小头，可根
据图纸定做，来图来样加工，联系电话15532852209

弯头的不锈钢分类

⑶不锈钢：通常是在碳钢基础上.增加了高比例的Cr， Ni等合金而成，含量比例可达20%以上。常见钢种
有：304，304L，321，316，316L，1Cr18Ni9Ti，前几种用数字表示的钢号为日本、美国钢号表示方法，
直段弯头，最后一种（1Cr18Ni9Ti）为国内钢号表示方法。下面以数字表示法钢号为例，说明几种不锈
钢成分之间的关系：作为一般性的了解，也为了便于初学者记忆，我们可以这样认为（但不是十分准确
的说法）： 

304-------基本型钢种，只含（C<0.08%）、 Cr（~18%）、 Ni（~9%）

304L-----超低碳C的304（C<0.05%）就叫 304L

321------- 304 + Ti（~0.5%）

316------- 304 + Mo(~2.5%)

316L-----超低碳C的316（C<0.05%）就叫 316L

不锈钢的强度、韧性指标是各种钢中好的，其最特出的优点是抗腐蚀，在化工造纸等腐蚀性较强的场合



就必须使用不锈钢，当然，加直段弯头，其成本也是的。

所谓管件标识，也就是对某一种管件品种，带直段弯头，要知道哪些参数才能确定，这种管件的特征。
一般地讲。必须知道以下参数：

⑴类别（弯头还要知道角度，弯曲半径；大小头还要知道是同心或偏心）

⑵材质

⑶通径大小及管制(以公称直径表示时，必须确认公制、英制)、

⑷壁厚或管标号。

⑸标准号（有时在标准号后加A或B表示管系为英制或公制） 

例如：45°弯头 R=1.5D， 304L， DN100，SCH20， GB12459B 

偏心大小头，20#， DN150B STD ANSI B16.9 

三通 316TI φ610*168*4 GB/T13401 

当然，对生产计划，订单，询价单还必须知道数量。

带直段弯头-直段弯头-中益诚达管件(查看)由河北中益诚达管件有限公司提供。“管道,管材,管件,承插件,
封头,五金配件,补偿器,支吊架”就选河北中益诚达管件有限公司（www.zycdgj.com），公司位于：河北省
沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村，多年来，中益诚达管件坚持为客户提供好的服务，联系人：刘女
士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中益诚达管件期待成为您的长期合作伙伴！
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