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产品名称 天津树脂瓦 琅特厂家直销 合成树脂瓦厂家

公司名称 平乡县琅特塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市平乡县节固乡庞庄村

联系电话  15200181091

产品详情

合成树脂瓦的安装坡度您了解多少

合成树脂瓦，作为国家大力倡导的新型环保建材，现已得到广泛推广和运用。但是在农村地区，树脂瓦
价格，还有很多施工人员对安装方法不是很了解。

合成树脂瓦的适宜坡度是20度到80度。坡屋面是中式建筑中最常见的一种屋面建筑形式，坡度的大小直
接影响排水，如果屋顶存水，必定导致渗漏。所以一般在屋脊部位屋顶的斜度都比较大，在60度左右，
以利于水流急下，到了檐部坡度减缓，在30度左右，合成树脂瓦厂家，利用水流冲击的惯性从瓦当处冲
出，加快其排水可以减少80%的渗漏机会。

邢台市琅特塑料有限公司合成树脂瓦产品质量可靠、价格实惠，量大报价请联系客服。

合成树脂瓦安装工具及配件

1、安装工具：工程线、手提电钻、电钻钻头套筒、手提切割机、卷尺、钢尺、扳手、手提磨光机。

2、配件：防水圈、保护垫、自攻钉、自攻木螺丝、不锈钢角钩、防水帽。

3、附料：树脂胶、树脂粉，（施工中出现钻孔钻错现象将两种材料拌合后添补）。

邢台市琅特塑料有限公司生产的树脂瓦，合成树脂瓦，仿古瓦应用广泛，在屋顶平改坡、农贸市场、商
场、住宅小区、新农村建设、雨篷遮阳蓬、仓库厂房等多种场地建筑均有应用。琅特塑料的全体员工期
待您的来电洽谈！



1、合成树脂瓦阻隔了阳光对屋面的直接辐射，降低夏季顶楼室内温度，改善顶楼居民的居住条件，减少
夏季空调能耗。

2、合成树脂瓦平改坡对顶楼室内具有保温效果，屋面树脂瓦，冬季合成树脂瓦抗雪压，保温。

3、合成树脂瓦平改坡将雨水直接排出屋面，减少了屋顶渗漏。

4、合成树脂瓦平改坡减少建筑物的受热胀冷缩影响，天津树脂瓦，合成树脂瓦阻隔了太阳光对原屋面防
水层起到保护作用，有利于延长建筑的使用寿命。

邢台市琅特塑料有限公司合成树脂瓦是新型轻型环保建筑材料，绿色环保，耐虫害，可定制颜色。

天津树脂瓦-琅特厂家直销-合成树脂瓦厂家由平乡县琅特塑料有限公司提供。天津树脂瓦-琅特厂家直销-
合成树脂瓦厂家是平乡县琅特塑料有限公司（www.langtesuliao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：安经理。
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