
PETG 6763美国伊士曼

产品名称 PETG 6763美国伊士曼

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 美国伊士曼:美国伊士曼
6763:6763
美国:美国

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

材料介绍◆ PETG Eastar Copolyester 6763 美国伊士曼

PETG是一种透明塑料，是一种非结晶型共聚酯，PETG常用的共聚单体为1,4-环己烷二甲醇(CHDM)，全
称为聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯。它是由对苯二甲酸(TPA)、乙二醇(EG)和1,4-环己烷二
甲醇(CHDM)三种单体用酯交换法缩聚的产物，与PET比较多了1,4-环己烷二甲醇共聚单体，与PCT比多
了乙二醇共聚单体，因此，PETG的性能和PET、PCT大不相同。PETG板材具有突出的韧性和高抗冲击强
度，其抗冲击强度是改性聚丙烯酸酯类的3~10倍，并具有很宽的加工范围，高的机械强度和优异的柔性
，比起PVC透明度高，光泽好，容易印刷并具有环保优势。

PETG主要用途 ◆PETG Eastar Copolyester 6763 美国伊士曼

● 停留时间：胶料在炮筒中的停留时间应控制在5分钟之内，否则应打清空胶才可啤塑； ● 背压：适当
的背压可加强胶料的塑化及有帮助排气的功能，建议选用：5－10kgf/cm2；◆清机：使用Z-聚酯之前，一
定要用透明PC料清机；使用Z-聚酯之后，可用亚加力，PS等材料清机�冷却时间：此材料冷却速率较慢
，中粘度，应根据模具结构、产品厚度设置适当的温度及成型冷却时间,主浇口的脱模夹角要设计在3-5°
否则水口易粘模。 �材料优点◆PETG Eastar Copolyester 6763
美国伊士曼韧性良好、流动性强、高度透明、容易成型。 *干燥：并非所有的塑料在加工前都需要干燥
，PE、PP等产品无须预干燥。但聚酯是酸和二元醇经反应的产物，水是反应的副产品。在熔融温度下，
该反应是可逆的，所以在加工或逆反应发生之前，必须将吸收的水份除去。

 

 PETG Eastar Copolyester 6763

PETG Eastar Copolyester 6763 美国伊士曼产品参数

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位透湿率eF3726g/m2?4h(0.4g/100in.2?4h)光泽@45oD2457



108光雾D10030.8%透明度D174685%密度D15051.27g/cm3透气率(CO2)D143449 cm3m/m2?4h tm(125
cm3ll/100in.24h tm)透气率(O2)D398510 cm3m/m2?4h tm(25 cm3ll/100in.24h tm)比浓度对数粘度(膜)dEMN-A-
AC-G-V-10.70试验膜厚度D374250微米(10mil)一般透过率D1003 改性89%总透过率D1003
改性91%瞬间冲击f(@23℃(73?H))D1709A 改性400gf(@-18℃(0?H))D1709A 改性400g屈服伸长(M.D.)D8824%
屈服伸长(T.D.)D8824%埃尔曼多夫抗撕裂性(M.D.)D192213.7N(1400gf)埃尔曼多夫抗撕裂性(T.D.)D192216.
7N(1700gf)抗撕裂传播 剖层撕裂方法(M.D.)@254mm/min(10in./min)D19389.1N(2.1 1bf)抗撕裂传播
剖层撕裂方法(M.D.)@254mm/min(10in./min)D193836N/mm(205 1bf/in.)抗撕裂传播
剖层撕裂方法(T.D.)@254mm/min(10in./min)D19389.1N(2.1 1bf)抗撕裂传播
剖层撕裂方法(T.D.)@254mm/min(10in./min)D193836N/mm(205 1bf/in.)断裂伸长(M.D.)D882400%断裂伸长(
T.D.)D882400%抗张强度@屈服(M.D.)D88252MPa(7500psi)抗张强度@屈服(T.D.)D88252MPa(7500psi)拉伸
模量(M.D.)D8821900MPa(2.8×105psi)拉伸模量(T.D.)D8821900MPa(2.8×105psi)PPT抗撕裂性(M.D.)D25829
3N(21 1bf)PPT抗撕裂性(T.D.)D258293N(21
1bf)抗张强度@断裂(M.D.)D88259MPa(8600psi)抗张强度@断裂(T.D.)D88255MPa(8000psi)抗撕裂性
裤形撕裂方法(M.D.)200mm/minISO 6383-136N/mm(205 1bf/in.)抗撕裂性
裤形撕裂方法(T.D.)200mm/minISO 6383-136N/mm(205 1bf/in.)比重ASTM D7921.27

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

