
空气能米粉烘干机制作过程

产品名称 空气能米粉烘干机制作过程

公司名称 广州赛百诺烘干设备有限公司

价格 36800.00/台

规格参数 品牌:赛百诺
型号:SBN-HGJ06MF
产地:广州花都

公司地址 花都区新雅街东湖村东湖路1号

联系电话 13532548286 13532548286

产品详情

米粉品种众多，可分为红薯粉、纯米浆米粉、排米粉、方块米粉、波纹米粉、银丝米粉、湿米粉、干米
粉、切粉、河粉、粉皮、粉条、粉丝、直条米粉、手工米粉等，按照区域可分为：南方米粉、广西桂林
米粉、江西米粉、福建米粉、浙江米粉、湖南米粉、云南米线、金华米粉、温州米粉、东莞米粉、潮州
凤凰米粉等多种。它们的生产工艺大同小异，一般为：大米— 淘洗 — 浸泡 — 磨浆 — 蒸粉 —
压片（挤丝）—复蒸 — 冷却 — 干燥 — 包装 — 成品。

生产米粉，干燥工序是至关重要的环节，温度过高，米粉容易断掉，如果温度过低，烘干时间太长，而
且品质也受到相应的影响，所以，选对烘干设备也是一个非常重要的。

以福建龙岩某米粉加工作坊为例，客户的米粉原先使用土炉，因为需要人进行值守，并且烘制过程中会
造成物料的污染，在经多方考察后，客户决定使用我司的米粉烘干机。我司的米粉烘干机是采用一代的
空气能热泵干燥技术原理，先进智能，全自动化控温排湿，节能环保，比普通的烘干设备能耗更低，且
无污染排放物，干燥环境卫生。

米粉、面条类、手工挂面类产品可在烘干房中采用挂式放置或者使用上下透气孔的托盘式平铺放置。3P
空气能米粉热泵烘干机适配于大小约15立方米的烘干房使用，可放米粉400斤左右，每小时平均用电4度
左右。6P空气能米粉热泵烘干机适配于大小约25立方米的烘干房使用，可放米粉800斤左右，每小时平均
用电7度左右。10P空气能米粉热泵烘干机适配于大小约40立方米烘干房使用，可放米粉约1500斤，每小
时平均用电13度左右。

米粉烘干机使用技术以及赛百诺米粉烘干机使用：

米粉烘干时，温度不能太高，以50摄氏度为宜，温度太高加上初期烘干房内湿度较高，

会形成闷煮，影响米粉的食用口感。一台赛百诺10P空气能米粉热泵烘干机可以一次性烘干1500斤至2000
斤米粉。



赛百诺米粉烘干机采用中低温干燥，内置科学的米粉干燥曲线程序，智能控制温湿度，烘干的米粉比传
统太阳晒干的米粉更洁白、外形更圆整、干燥更均匀，深受米粉加工厂家的青睐。设备操作简单，实用
，不需要烧煤、烧锅炉，省时省力。

根据不同地域和米粉的种类不同，一般使用米粉烘干机的干燥时间在8-12小时。烘出的米粉不变色，不
会断，干度均匀，色泽好，口感佳，复水性好！同样适用于面条、红薯粉等烘干处理。

赛百诺除了研发生产热泵型米粉烘干机以外，还有生产海产品烘干机，鱼干烘干机，虾米烘干机，红薯
干烘干机，竹笋烘干机，菜干烘干机，香菇烘干机，辣椒烘干机，八角烘干机，黄花菜烘干机，药材烘
干机，巴戟天烘干机，山药烘干机，天麻烘干机，葛根烘干机，虫草花烘干机，金银花烘干机，玫瑰花
烘干机，木材烘干机，佛香烘干机，纸管烘干机，以及全自动化污泥干化线。
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