
蚌埠打井 工程打井 安徽六安打井

产品名称 蚌埠打井 工程打井 安徽六安打井

公司名称 六安江浙沪皖钻井工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 安徽省六安市裕安区淠河南路以南,华邦新华城6
1#楼110铺

联系电话 13968896460 13968896460

产品详情

打井工作原理及优势

原理：主要是用来获取深层地下水，也就是大约地处地下20米下的水资源。

1，打井钻探，钻探深度为20米—300米。    

2，取水量在1—100吨/h。    

3，水温一般是在17度左右，主要是用于日常生产、生活和厂用冷却使用。    

4，深井隐蔽还具有不占场地的优势，井口直径大约是介于10-30cm，再就是大家实际的施工条件要求不
是很高，使用深井泵提水，实现了持久供水，深井水可代替价格昂贵的自来水。  

优势：

1，水泵使用电费比较少，不需要再交水费 ；    

2，一方面可以进行食用水使用，再就是工商业用水 ；    

3，属于深处地壳岩层水，集聚丰富的人体所需矿物质，零污染，口感比较清甜 ；        

4，可沿用你原有的输水管道输送地下水，一拧开水龙头就能喝到地下水，跟自来水一样方便 ；    

5，一般钻入地下40米以内有水，工程费用合理，工程打井，易于接受，工程期短 ；    

6，井口小，占地只有3—4平方分米，绝不影响家居美观及正常生产作业 ；  



井水到底能不能直接饮用

自来水是地面水经过自来水厂一系列处理如沉淀，消毒，净化等，各项指标都达到国家饮用水标准，所
以喝起来比较放心。那么井水是否能够直接饮用呢？很多人对于这个问题都是很纠结的。

井水是地下水，从某种意义上讲，它比自来水要干净。因为它所受到的污染较小，自来水虽经过处理达
标，那也是相对的，是国家根据人体所能接受的标准或是根据处理技术所能达到的程度来制订的。 井水
的特点就是硬度较高，也就是钙、镁离子的含量较高，但这对人体并没有什么伤害，现在不是还在拼命
地宣传补钙嘛。倒是对你烧水的铝壶有损害，因为它比较容易结垢。

打井的注意事项：

1、把井机转盘孔中心对准所挖圆井中心，放置钻井机。从井架上面的滑轮上
垂下一根绳子并系一物体，调整支腿使绳子对准转盘孔中心，支腿下面要垫上大
木块，使支腿稳定可靠。对接钻杆时，柴油机的油门要小，尽量使钻杆不要左右
摆动，以免钻杆螺纹过早损坏。

2、当钻头遇到硬土层钻进速度较慢时，打井深度 260 米左右时，遇到坚硬土
层，采用压力棒加压使速度加快，但要注意对钻头磨损程度。如果钻杆歪斜，可
用压力杆上的吊钩进行调整。

3、井时要根据地质状况，确定用清水或泥浆打土层时用清水，遇到沙层时必
须用泥浆混沙，以免瘀杆。

4、实际打井深度要求深度深几米，打井业务，以保证有足够的土层下落空间。

5、打井工作完成后要退杆，蚌埠打井，退杆时，扳动提升扳手通过摩擦力使滚筒转动带 动钻。

6、推杆时注意避免母杆摆动，以免螺纹损坏，同时工作人员要拉紧钢丝绳。
螺纹一脱开，使之立即分离。避免外螺纹与内螺纹之间有相对运动，磨坏螺纹。

7、在下井管时，两个钢管连接处务必焊接好，为了增加钢管连接密实度，防止漏气。管子周围要打上厚
度相同的木块，保持管子在井中心，与井壁等距离， 不偏斜。

8、在下滤水管时，滤水管周围包上塑料薄膜，能起到较好的过滤作用，保证水的清晰度。

9、在填砾时，在井管周围要均衡填埋，不要在一个角度下填，不然容易使井管倾斜，改变井管的中心位
置。



 蚌埠打井-工程打井-安徽慧成(优质商家)由安徽慧成地质钻井工程有限公司提供。安徽慧成地质钻井工
程有限公司（www.anhcdz.com）为客户提供“钻井,快速钻井”等业务，公司拥有“慧成”等品牌。专注
于其它等行业，在安徽 合肥 有较高zhiming度。欢迎来电垂询，联系人：傅经理。
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