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产品名称 冲孔板瓷砖展架 800800地板砖展示架
瓷砖样品架子图片大全

公司名称 安平县至尚丝网制造有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:至尚
外形尺寸:1.25*2.5
产地:河北衡水

公司地址 安平县丝网工业园区

联系电话 0318-7965321 15075823033

产品详情
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冷轧冲孔板资料无取向硅钢带（片）表明办法：DW+冲孔网铁损值（在频率为50HZ，波形为正弦的磁
感峰值为1.5T的单位分量铁损值）的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50
表明冲孔网资料铁损值为4.7w/kg，厚度为0.5mm的冷轧冲孔网无取向硅钢，现新类型表明为50W470。

二、冷轧冲孔网取向硅钢带（片）表明办法：DQ+冲孔网铁损值（在频率为50HZ，波形为正弦的磁感峰
值为1.7T的单位分量铁损值。）的100倍+厚度值的100倍。有时冲孔网资料铁损值后加G表明高磁感。如
DQ133-30表明冲孔网铁损值为1.33，厚度为0.3mm的冷轧冲孔网取向硅钢带（片），现新类型表明为30Q
133。

三、热轧冲孔网硅钢板热轧硅钢板冲孔网资料用DR表明，按冲孔网资料硅含量的多少分红低硅钢（含硅
量≤2.8%）、高硅钢（含硅量＞2.8%）。

表明办法：DR+铁损值（用50HZ重复磁化和按正弦形改变的磁感应强度最大值为1.5T时的单位分量铁损
值）的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表明铁损值为5.1，厚度为0.5mm的热轧硅钢板冲孔网。家用电
器用热轧硅钢薄板冲孔网的商标用JDR+铁损值+厚度值来表明，如JDR540-50。

 安平
县至尚丝网制造有限
公司位于丝网生产基地，拥有“中国丝网

之乡”美誉的河北省安平县境内，公司是一家生产冲孔网,圆孔网,镀锌冲孔网,不锈钢冲孔网,

微孔冲孔网
,冲孔网板等冲孔产品的企业，我公司拥有先进的重型数控冲孔网设备5台，有80吨位的冲孔设备2台，可
冲压偏厚的5毫米以上的不锈钢板、低碳钢板，各种孔型，各种孔径（一般孔径要大于等于板厚度）。

http://www.chongkongchang.cn/index.html
http://www.chongkongchang.cn/
http://www.chongkongchang.cn/
http://www.chongkongchang.cn/dhw/20170310/166.html
http://www.chongkongchang.cn/
http://www.chongkongchang.cn/dhw/20170320/180.html
http://www.chongkongchang.cn/dhw/20140927/31.html
http://www.chongkongchang.cn/yongtu/20141010/64.html


冲孔板瓷砖展架 800800地板砖展示架 瓷砖样品架子图片大全

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

