
常州通风管道加工 正久通风 风管加工

产品名称 常州通风管道加工 正久通风 风管加工

公司名称 正久通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号

联系电话  18068594096

产品详情

风管在我们生活中随处可见，可见的它应用有多广，风管可以保证通风系统运行稳定，通风管道加工价
格，循环畅通，做到不漏风、密封严，风管的种类有很多，正久通风管道为大家介绍一下：

1.镀锌板风管

镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，通风管道加工安装
，这种涂锌的钢板称为镀锌板。特点：镀锌板风管是目前空调工程、通风排烟系统中应用传统、广泛的
产品。钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合
紧密，能适合非常复杂的通风工程。适用范围：镀锌钢板风管可广泛用于各种通风、空调系统中。种类
：风管分圆型和矩形两种，可根据广大用户的不同需要生产各种形状、各种规格型号的风管。适用风机
、空调风机、排风机。

2.酚醛铝箔复合风管

酚醛复合风管中间层为酚醛泡沫，内外层为压花铝箔复合而成。酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板，然
后加上专用法兰配件，制成的酚醛复合风管用于中央空调通风。酚醛复合夹芯板其内外表面是涂层铝箔
，风管加工，中间层为酚醛泡沫材料，其综合性能有较大的改观，特别是在力学性能方面，如抗弯曲性
、抗压、脆性及加工性能等方面都有较大的改进，基本上满足了空调通风管的使用要求。镀锌钢板风管
应用广泛，但高湿度环境使用寿命低，玻璃钢风管在食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的
使用也受到限制，而酚醛铝箔复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、写字楼以及其他特殊要求场所
。

常州通风管道安装

对于风管，或许大家都比较陌生，它其实是用于空气输送和分布的管道系统，现如今风管的应用已经非



常普遍，几乎是随处可见，那么，常州通风管道加工，今天正久通风管道就给大家介绍一下风管安装的
方法，大家可以了解一下。

风管如何安装?

1、安装前确保基础工程已完成

风管的安装要在这些基础工程完成之后再进行;安装前应进行外观质量的检查，并应清除内外表面粉尘及
管内杂物。

2、预制成形的风管

如暂不安装时不可随意摆放，应用塑料布将各管口包扎好，尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条
件不允许一定要在室外堆放时，要注意在风管下面放置垫木，并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防晒
遮挡措施。

3、清洗风管

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清
洗，然后用清水清洗，用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭
好。

4、保证风管的干净整洁

安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸
。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头;如安装中间停顿，应将端口重新封好，这样才可以保证净化
空调系统。

5、风管内不得铺设其他管线

通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉
索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不
小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不
小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

风管安装应符合设计要求

建筑结构的预留孔洞位置应正确，孔洞应大于风管外边尺寸100mm以上。风管与建筑结构风道的连接接
口，应顺气流方向插入，并应采取密封措施。风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处，应设置
长度宜为150～300mm的柔性短管或按设计规定。柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。位于结构
变形缝的柔性短管，其长度宜大于变形缝宽度100mm以上。输送产生凝结水或含潮湿蒸气的风管安装坡
度应按设计要求。风管底部不宜设置纵向接缝，风管接缝应做密封处理。

风管法兰的连接

要密封垫料，不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫
料接头处应采用梯形或榫形连结，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。风



管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

常州正久暖通设备工程有限公司专业从事通风管道加工，共板生产加工，不锈钢风管生产，满焊风管加
工，螺旋风管等工程。

常州通风管道加工-正久通风-风管加工由武进高新区正久通风设备经营部提供。武进高新区正久通风设
备经营部（www.czzhengjiu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正久通风——您可
信赖的朋友，公司地址：常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号，联系人：曾先生。
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