
青海电捕焦油器厂 湖北景新达环保 焦化厂电捕焦油器厂家

产品名称 青海电捕焦油器厂 湖北景新达环保
焦化厂电捕焦油器厂家

公司名称 湖北景新达环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市樊城区霁月路27号

联系电话 13972095103 13972095103

产品详情

具有上限和下限报警的功能。当某一点温度超越初始设定的上限（通常120℃左右），或低于下限（通常
80℃左右）时，青海电捕焦油器厂，均能给出一个控制信号堵截主电控柜电源，温控仪人机界面上有“
上限报警”或“下限报警”显现，电捕焦油器厂电话，同时会发出声光报警，并能出现超标点及相应温
度。由此能够有效的避免因加热器故障绝缘瓶爆烈或击穿等重大事故。

4、温控仪与主电控柜连锁，采用微机控制，完成智能化。

5、预留DCS接口，焦化厂电捕焦油器厂家，可与用户局域主机相联，完成远程监控，用户在中央控制室
即可一览全貌。

直接喷雾一方面可以使粉尘颗粒润湿后，相互粘接、凝聚、长大， 然后就容易于大气分离；另一方面对
于温度比较高的烟气，直接喷雾实现蒸发冷却就可以用少量水使烟气冷 却，体积收缩，速度降低也有利
于除尘。过去的教科书、设计手册都说喷雾除尘只适合处理50?m以上的粉尘 ，除尘效率只有40-70%。实
践经验证明，由于喷雾技术的进步，立式电捕焦油器厂，通过喷雾系统可以去除10?m以上的粉尘接近 10
0%、1?m以上的粉尘也能去除90-95%。比如中间包翻包、钢渣处理采用喷雾除尘都实际达到了90-95%的
高 除尘效率。

许多发达国家如美国、加拿大、澳大利亚在电厂的除尘中，也大量采用袋除尘器替代电除尘器，如澳大
利亚新南威尔士洲20台燃煤机组中，18台采用了袋除尘器，总装机容量超过 10000MW，这使电厂粉尘的
发散量大大降低。国内由于经济技术条件的限制以及一部分观念上的原因，这些领域的袋除尘技术还没
有得到较大的发展改革开放以来，我国的水泥工业取得了巨大的发展。

据2005年底的统计，全国共有水泥生产企业8435个，年生产能力5�9亿吨，水泥工业所排放的粉尘已超
过 1000万吨，居全国各行业第1位。这其中立窑水泥的产量占80%，粉尘排放量占90%以上，粉尘散失量



占其产量的3�5%，不仅严重污染环境，同时也浪费了大量的原材料和产品。随着国家的环保政策的日
益深入，广大立窑水泥厂迫切需要成熟可靠的消烟除尘技术；另外在水泥生产工艺中，随着立磨、挤压
磨、高效选粉机等粉磨技术的发展，新型高产节能粉磨系统得到应用，对于作为产品收集作用的除尘技
术也提出新的要求。

青海电捕焦油器厂-湖北景新达环保-焦化厂电捕焦油器厂家由湖北景新达环保设备有限公司提供。青海
电捕焦油器厂-湖北景新达环保-焦化厂电捕焦油器厂家是湖北景新达环保设备有限公司（www.hbjxd.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经
理。
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