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产品名称 汽车防水连接器 丰年科技 防水连接器

公司名称 苏州丰年科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区创投工业坊26号厂房

联系电话  18112528027

产品详情

我们选择防水连接器的时候也要记住几个注意事项。考虑的因素有几点，比如有很多的厂家在选择连接
器的时候 根据自己生产的产品需求，不管三七二十一就选择了防水连接器，毕竟防水连接器的性能会比
普通的连接器的性能 来说会更为优i秀，而且防水连接器的适用范围也比普通的连接器更加的广泛。但是
这些厂家千万不要盲目的选择防 水连接器，因为有的一些产品是并不需使用防水的产品，防水连接器，
选择防水里阿尼额起会大大增加购买连接器的成本费用， 这样的话就不值得了。第二点的考虑因素是，
几乎每个防水连接器都会有各种各样的外观形状，所以厂家需要考虑 防水连接器的外形，在选择的适合
一定要考虑连接器的大小，重量和颜色以及材料要求和造型等等各种的方面。

苏州丰年科技股份有限公司是一家民营资本创立的企业，成立于2007年。公司专业致力于工业连接器的
研发、制造与销售。

通常我们按照连接方式将防水连接器分为线对线、线对板和板对板三类。具体如下：

1. 线对线。

在线对线连接中，大部分都是线对线缆或者线缆对线缆的形式。连接的方式是两根单线个体或者是两条
线缆中的对应导线相互永i久性连接。该等永i久性连接更多地常见于固定连接中线对线连接以及IDC连接
。

2. 线对板。

其实在线对板连接中，有一半以上的连接器还是通过线或线缆连接的方式，不过需要压入或焊接两片连
接器，许多卡缘式的连接器依然在应用，其端子配合界面适合可分离的连接性。线对板连接器还具有很
多其它的用途，其发展方向是线缆对板连接器，或是利用前述IDC的优越性进行线缆装配。

3. 板对板。



板对板连接器可以概括分为两种：单片连接器和双片连接器。第i一种板对板连接器设置于电路板边缘故
称卡缘，其发展至最终将会变成双片连接器;因为印刷电路板技术性能及其尺寸在不断增长，结果将导致
连接器的容量增大，从而端子数增多，连接器插拔力增大，电路板印刷电路的容量增大将导致线路密度
过大，单片连接器很难满足其要求，所以，其最终将发展成双片连接器。

苏州丰年科技股份有限公司是一家民营资本创立的企业，成立于2007年。公司专业致力于工业连接器的
研发、制造与销售。

一种防水连接器，其特征在于，包括插头和插座；

所述插头包括插头外壳、插管绝缘体和若干插管，所述插管绝缘体安装在所述插头外壳内，且所述插管
绝缘体上开设有若干第i一插孔，若干所述插管插置在所述第i一插孔内；

实用新型是这样实现的，汽车防水连接器，一种防水连接器，防水连接器厂商，包括插头和插座，所述
插头包括插头外壳、插管绝缘体和若干插管，所述插管绝缘体安装在所述插头外壳内，且所述插管绝缘
体上开设有若干第i一插孔，若干所述插管插置在所述第i一插孔内；

汽车防水连接器-丰年科技(在线咨询)-防水连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。苏州丰年科技股份
有限公司（www.exceedconn.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰年科技一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵常旭。
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