
供应卡包卡袋卷材全自动裁断机下料机 eva拖鞋冲床 

产品名称 供应卡包卡袋卷材全自动裁断机下料机
eva拖鞋冲床

公司名称 东莞市云马数控有限公司

价格 面议

规格参数 型号:HY-850
冲裁力:50T
冲程范围:50-250mm

公司地址 广东省东莞市中堂镇南潢路22号（新鹤田路段）

联系电话  15118021092

产品详情

技术参数：

型号HY-850 冲裁力50T 冲程范围50-250mm 裁断面积1600*710mm 电机功率4KW
机械尺寸2400*1150*1420mm 重量2800KG

售后服务：一年保修，终身维护！

裁断机如何延长使用寿命 

要由专业的经过培训的职员来操纵油压机设备。要对油压机的安装、调试、运行、保养都有一个深入的
了解的人员来操作，这样可以有效的减少设备因为人为因素造成的故障。

2.液压油的选择。液压油的质量和洁净度以及工作粘度决定了油压机液压系统工作的可靠性，以及油压
机的效率、寿命、经济性。选择合适的液压油可使油压机的液压系统稳定，减少油温对粘度的影响，增
强系统的耐磨和耐侵蚀能力，对泵和液压阀可靠的工作都有好处。

3.油压机上需要装有注油过滤装置。

4.使用过程中要控制好系统的油温。油压机系统的最低油温在25℃，最佳的工作温度为35℃-45℃，超过4
5℃对系统是不利的。若超过划定值应对系统进行检查，及时排查。

5.稳定的电压。在工作过程中要注意电压的稳定性，其波动值不应超过或低于额定电压的5-10%。

6.电气柜、接线盒、操纵台的门或盖子在机器工作时必需关上或盖上，不准敞开使用，以免积污。



7.油压机发现故障及时处理，不能强行工作。

8.常常检查和按期紧固管接头，以防松动漏油。

9.发现故障时，不要私自对设备元件进行拆换，应有专业的设备维修人员进行故障排除维修。
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