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产品名称 山西仝氏伟业 山西环氧玻璃鳞片胶泥价格
山西环氧玻璃鳞片胶泥

公司名称 山西仝氏伟业保温防腐有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市小店区晋阳街84号

联系电话  15035139488

产品详情

玻璃鳞片胶泥和玻璃鳞片涂料都是含有玻璃鳞片的防腐漆料，但是二者还是有着本质上的区别的。那么
二者究竟有着怎样的相同点和不同点呢？

二者的不同点：

1、玻璃鳞片胶泥的耐候性较好于玻璃鳞片涂料，得益于它粘稠的质地，流动性较差是它可以厚涂在基体
上更好隔绝空气的原因。

2、涂抹玻璃鳞片胶泥的耐热性强于玻璃鳞片涂料。因为玻璃鳞片胶泥的固体含量高，厚涂使用可以很好
的耐融。

耐磨型胶泥的基体处理直接决定着我们在后期玻璃鳞片防腐施工的工作效率。
耐磨型玻璃鳞片胶泥在施工前，首先要对被腐蚀的物件进行除锈或除油的工作。

小编推荐大家用具有中度碱性的水性清洗剂清除油污，然后用清水冲净。之后涂2-3遍，待每遍涂层表干
后，进行下一道涂装，山西环氧玻璃鳞片胶泥制作，表干时间为2-4小时，山西环氧玻璃鳞片胶泥价格，
实干为24小时以上。

另外耐磨型玻璃鳞片胶泥能阻止水蒸气和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所
选用的玻璃原材料的不同而变化。

玻璃鳞片胶泥

在水泥抹灰面上末刷清油就嵌批腻子，山西环氧玻璃鳞片胶泥哪卖，刷涂料会使涂膜大片卷起掉落。因



为未刷清油的底层吸油力较强，腻子和各层涂料本身油分被底层吸收而减少，使涂料成膜后容易变质发
脆。底涂料未干透就涂刷面涂料，山西环氧玻璃鳞片胶泥，日久底花干燥而收缩，面涂料就会开裂。

涂料质量不好，涂料内树脂、胶质成份太多，成膜后易脆裂。基层不干燥。以上就是高温玻璃鳞片胶泥
具体施工过程中因不规范的操作或其它原因而产生的漆膜成片脱落的原因，

山西仝氏伟业-山西环氧玻璃鳞片胶泥价格-山西环氧玻璃鳞片胶泥由山西仝氏伟业保温防腐有限公司提
供。山西仝氏伟业保温防腐有限公司（www.wksxgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业
的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好
未来。山西仝氏伟业——您可信赖的朋友，公司地址：太原市小店区晋阳街84号宏安国际大厦14层，联
系人：仝宏伟。
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