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产品名称 100吨钢板仓 钢板仓 荣辉仓储建设

公司名称 聊城荣辉智能仓储装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城市开发区东昌东路

联系电话  13563599799

产品详情

什么是装配式钢板仓呢？装配式钢板仓简称装配仓，装配仓的壁板成波纹状，板材一般采用镀锌板，其
厚度通常为0.8～4.2mm，目前仓壁厚度可以达到8.4 mm。装配试钢板仓的优势就是防火，采用钢结构防
火涂料保护构件，这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点，一般不需要添
加辅助设施，且涂层质量轻，还有一定的美观装饰作用，属于现代的先进防火技术措施。它是将机械辊
压和模压成波纹型的板材冲孔后，200吨钢板仓，用电动扭矩扳手通过高强度螺栓连接装配而成的一种钢
板筒仓。其采用新型的辊压法工艺压制的波纹型的壁板制成.优点是波型逐次成型，内部应力得以消除，
回弹性小，生产的板型质量较好，即使较厚一点的钢板也可以在成型机组流水线上按顺序一次成型。

聊城荣辉智能仓储装备有限公司专注于为各类生产企业的大型存储问题提供解决方案。公司产品钢板仓
可广泛应用于水泥、粉磨站、粉煤灰库、水泥库均化库、石膏粉库、粮油、酿造、化工、轻工、建材、
电力、港口、环保、污水处理等领域。 公司生产的钢板仓有六项优势：一、钢板仓整体性能好、寿命长
；二、钢板仓气密性能好、用途广；三、钢板仓建造工期短、造价低；四、钢板仓占地面积小、易管理
。五、钢板仓强度高。六、钢板仓自重轻。

大型钢制储罐的阴极防护。根据金属电化学腐蚀理论，如果把处于电解质溶液的某些金属的电位降低，
可以使金属难于失去电子，从而大大降低金属的腐蚀速度，甚至可使腐蚀完全停止。阳极保护是将被保
护的金属构件与外加直流电源的正极相连，钢板仓，在电解质容易中使用金属构件阳极极化至一定电位
，使其建立并维持稳定的钝态，从而阳极溶解受到抑制，腐蚀速度显著降低，900吨钢板仓，使设备得到
保护。当前社会发展迅速，钢板仓行业面临储存物料多元化的趋势，100吨钢板仓，煤炭和焦化行业对于
储存的需求量特别大。煤炭和焦化行业传统的处理方式为堆棚和混凝土仓的储存形式，但是堆棚很难处
理扬尘问题，对环境不友好。混凝土仓的造价较高，而且大体量的混凝土仓目前还无法做到。钢板筒仓
作为一个在煤炭行业新型的物料储存形式，具有施工快，结构安全稳定，造价低得优点。

100吨钢板仓-钢板仓-荣辉仓储建设(查看)由聊城荣辉智能仓储装备有限公司提供。100吨钢板仓-钢板仓-
荣辉仓储建设(查看)是聊城荣辉智能仓储装备有限公司（www.lmslc.com）今年全新升级推出的，以上图



片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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