
岩棉手工夹芯板厂家直销 杭州岩棉手工夹芯板 大定净化

产品名称 岩棉手工夹芯板厂家直销 杭州岩棉手工夹芯板
大定净化

公司名称 苏州大定净化板业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吴江市金家坝金盛路188号

联系电话  18662665208

产品详情

PU平整度好，重量轻，防火，但防火性能不如岩棉，但保温性能是其他两种材料的两倍（导热率是其他
两种材料的1/2），一般不用于净化房间隔断和天花板，主要用于组合空调箱（AHU）。高强度吊顶板采
用双面玻镁手工岩棉彩钢板，手摇岩棉彩钢板用于隔断。 （因为不需要承重，中间没有玻璃镁，岩棉手
工夹芯板价格，但有些单位追求表面平整度，还使用双面玻镁手工岩棉板。分割的情况）。统一使用手
工板的目的是在新的门，窗和板之间使用中文字铝卡连接。机械板的低档版本不能与新型门窗连接，因
为周围没有凹槽，只能配备传统的门窗。

防静电PVC板特点：重量轻，耐腐蚀，防火节能，岩棉手工夹芯板厂家直销，占地面积小，免接线。抗
静电效果好，岩棉手工夹芯板直销，电阻值105~108Ω，抗电磁干扰，防潮，易切割，易拼接。适用于：
电子厂，半导体厂，计算机室，计算机控制中心，无尘净化车间，生物车间，SMT，通讯设备厂等;厚度
和使用寿命：厚度：1.5-3.0mm;使用寿命: 8- 16年铝蜂窝填料根据车间是否需要防静电要求：单面抗静电
（单阻），双面抗静电（双防），非抗静电，价格差异约5％-8％，没有防静电便宜，杭州岩棉手工夹芯
板，而双重阻力是最贵的。通常，制造商根据颜色区分抗静电表面。安装时，请注意防静电侧的安装方
向。

彩钢板组合房

彩钢板组合活动房是一种全新概念的环保经济型活动房屋，是一种以轻钢为骨架、以夹芯板为围护材料
，以标准模数进行空间组合，构件采用螺栓连接，可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通
用标准化、环保节能、快捷高效的建筑理念，使临建房屋进入一个工业化生产、可库存、可多次周转使
用的定型房屋产品领域。



岩棉手工夹芯板厂家直销-杭州岩棉手工夹芯板-大定净化由苏州大定净化板业有限公司提供。岩棉手工
夹芯板厂家直销-杭州岩棉手工夹芯板-大定净化是苏州大定净化板业有限公司（www.szddjhby.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。同时
本公司（www.2ddby.com）还是专业从事彩钢夹芯板，彩钢夹芯板厂家，彩钢夹芯板价格的厂家，欢迎
来电咨询。
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