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产品名称 晋城煤炭筛分机 潍坊大翔机械 煤炭筛分机采购

公司名称 潍坊大翔机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安丘市经济开发区

联系电话  15153652950

产品详情

煤炭筛分机排矿口的检测方法：

1、即将铅球(或铅块和铅柱)投入空载的煤炭筛分机中，煤炭筛分机采购，测量煤炭筛分机排出的被压挤
的铅球、铅块、铅柱的尺寸，晋城煤炭筛分机，以鉴定排矿口的大小。 

2、一般液压检测法是在调节排矿口的液压装置的油位指示器上设置一个标尺，油位实际上反映了移动式
煤炭筛分机可动锥的位置，直接显示了排矿口的大小;电感液压检测法依靠电动液压控制装置中的电子控
制系统，即设在主轴下的电感式间隙测量器或设在主轴顶上的自动同步传感器，自动测定和显示主轴位
置和排矿口的大小。 

煤炭筛分机工作原理：当纵向安装在筛体上的两台振动电机相对转动时。两台振动电机两端的偏心块便
产生额定激振力，其产生在横向的激振力互相抵消，其纵向的激振动力通过传振体传递到整体筛面上，
从而使筛面上的物料受其激振力而在筛网面上向出料口方向跳跃运动，小于筛孔的物料通过筛孔落到下
层，经连续跳跃后经出料口流出，由于筛分过程合理，可将物料经振动筛分后，取得集中不同粒度的物
料，完成物料的分级作业。

煤炭筛分机的使用与维修：



1、本机应装设电气保护装置。

2、本机运行初期，每天至少检查地脚螺栓一次，防止松动。

3、当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可。

4、电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-3）一次，加油时，煤炭筛分机供应商，
通过油杯加入适量锂基润滑脂。当采用密封轴承时，电机没有安装油杯。

5、本机累计运行1500小时后，煤炭筛分机价格，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。

6、本机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用于500伏兆欧表测量，应大于0.5兆欧。

晋城煤炭筛分机-潍坊大翔机械-煤炭筛分机采购由潍坊大翔机械有限公司提供。晋城煤炭筛分机-潍坊大
翔机械-煤炭筛分机采购是潍坊大翔机械有限公司（www.wfdaxiangjx.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常经理。
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