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产品名称 ups电源换电池那个品牌好英威腾电池
12v38ah参数报价

公司名称 北京恒泰鑫隆科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英威腾INVT
型号:MF38-24
适用:ups电池直流屏

公司地址 北京市海淀区上地十街辉煌大厦

联系电话 400-0887107 13552566772

产品详情

  

我公司是国内领先的高端电源解决方案供应商。公司致力于向全球客户提供高性能、高品质

的产品与全方位的服务。公司凭借研发、产品、服务、产能规模等方面的综合优势，始终处于业界的领

先地位。

电话：400-609-9791联系手机：18701645369 期待您的咨询

公司的主要产品包括全系列ups电源、电池，逆变电源及相关配套产品。产品广泛应用于政府、国防、航

空航天、金融、通信、教育、交通、、工商税务、卫生、能源电力等各个行业领域。公司掌握了产品的

核心技术，注册有十几项技术专利，拥有完全自主知识产权，公司产品以高可靠性、高可用性、高性价

比赢得了广大客户的一致赞誉。产品远销及亚太地区中高端市场。公司已在中国区自行建立八大销售和

技术支持中心以及30多个省级、市级销售和售后服务处。

容量范围：8Ah—3000Ah；



电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

自放电小：≤1%（每月）；

密封反应效率高：≥99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45℃。

产品特征：

容量范围(C10)：65Ah—200Ah；

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12年；

循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；

自放电率≤2%/月；



充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-20℃～55℃；

搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以

恢复到额定容量的100%；

抗深放电性能好： 100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿

命长；

气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；



电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安

全可靠
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