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产品名称 辽宁氨法脱硝质量好 山东瑞华环保
锦州氨法脱硝

公司名称 山东瑞华环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市桓台县果里镇春光路69号

联系电话  15564477558

产品详情

山东瑞华环保设备有限公司座落于山东省淄博市桓台县，注册资金2000万元，公司目前致力于臭氧的前
沿应用工艺的研究和推广，是集臭氧发生器研发、制造、销售和服务为一体的国际前沿技术企业。公司
设有健全、高效的董事、监事会等法人治理结构，同时根据公司经营的特点设立了相关的业务部门、职
能部门，其中技术部门由来自各行业的经验丰富的专家、工程师组成，拥有现代化的研究、办公、实验
、制造等软硬件设施。

半干法脱硝技术之喷雾干燥法：

喷雾干燥脱硫方法是利用机械或气流的力量将吸收剂分散成极细小的雾状液滴，雾状液滴与烟气形成比
较大的接触表面积，在气液两相之间发生的一种热量交换、质量传递和化学反应的脱硫方法。一般用的
吸收剂是碱液、石灰乳、石灰石浆液等，目前绝大多数装置都使用石灰乳作为吸收剂。一般情况下，锦
州氨法脱硝，此种方法的脱硫率65%～85%。其优点：脱硫是在气、液、固三相状态下进行，工艺设备简
单，生成物为干态的CaSO、CaSO，易处理，没有严重的设备腐蚀和堵塞情况，耗水也比较少。缺点：
自动化要求比较高，吸收剂的用量难以控制，吸收效率不是很高。所以，选择开发合理的吸收剂是解决
此方法面临的新难题。

浙江电厂除尘生产厂家   大石桥湿电除尘有实力   河北湿法静电除尘厂家直销  
福建镁质窑炉烟气脱硝除尘多少钱

山东瑞华环保设备有限公司座落于山东省淄博市桓台县，注册资金2000万元，公司目前致力于臭氧的前
沿应用工艺的研究和推广，是集臭氧发生器研发、制造、销售和服务为一体的国际前沿技术企业。公司
设有健全、高效的董事、监事会等法人治理结构，同时根据公司经营的特点设立了相关的业务部门、职
能部门，其中技术部门由来自各行业的经验丰富的专家、工程师组成，辽宁氨法脱硝质量好，拥有现代
化的研究、办公、实验、制造等软硬件设施。   

脱硝技术之膜吸收法



以有机高分子膜为代表的膜分离技术是近几年研究出的一种气体分离新技术，已得到广泛的应用，尤其
在水的净化和处理方面。中科院大连物化所的金美等研究员创造性地利用膜来吸收脱出SO2气体，效果
比较显著，脱硫率达90%。过程是：他们利用聚中空纤维膜吸收器，以NaOH溶液为吸收液，脱除SO2气
体，其特点是利用多孔膜将气体SO2气体和NaOH吸收液分开，SO2气体通过多孔膜中的孔道到达气液相
界面处，SO2与NaOH迅速反应，达到脱硫的目的。此法是膜分离技术与吸收技术相结合的一种新技术，
能耗低，操作简单，投资少。

安徽烟气除尘厂家  山西超低排放除尘收费低   河北湿式静电除尘有实力  
重庆超低排放除尘生产厂家

山东瑞华环保设备有限公司座落于山东省淄博市桓台县，注册资金2000万元，辽宁氨法脱硝厂家，公司
目前致力于臭氧的前沿应用工艺的研究和推广，是集臭氧发生器研发、制造、销售和服务为一体的国际
前沿技术企业。

湿法烟气脱硝方法之络合吸收法

 烟气中NOx主要以NO的形式存在，而NO又基本不溶于水，辽宁氨法脱硝多少钱，无法进入到液相介
质中。为此，湿式络合吸收法的原理是利用一些金属螯合物，如Fe（E）�EDTA、Fe（NTA）、Fe（II
）－EDTA、Fe（II）－EDTA－Na2SO3以及FeSO4等与溶解的NOx，特别是NO迅速反应形成络合物，络
合物加热释放出NO，从而使NO富集回收或进一步做还原或氧化处理。络合吸收法NOx脱除率较高。但
螯合物的循环利用比较困难，在反应中螯合物会有损失，吸收液易失活，再生困难，利用率低，废液处
理复杂，运行费用很高。

河北电厂除尘哪家好 北京镁质窑炉烟气脱硫脱硝除尘哪家好 上海湿法静电除尘价格低
辽宁烟气除尘哪家好

辽宁氨法脱硝质量好-山东瑞华环保(在线咨询)-锦州氨法脱硝由山东瑞华环保设备有限公司提供。山东瑞
华环保设备有限公司（www.sdruihua.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力
求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东瑞华
环保——您可信赖的朋友，公司地址：淄博市桓台县果里镇春光路69号，联系人：刘总。
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