
高分子益胶泥

产品名称 高分子益胶泥

公司名称 东莞市欧丽亚环保材料有限公司

价格 3200.00/吨

规格参数 欧丽亚:高分子益胶泥
5301:高分子益胶泥
广东:东莞

公司地址 东莞市东城区同沙居委会东科路3号

联系电话 13326892590 13326892590

产品详情

高分子益胶泥是采用T44/SZWA1-2017深圳团体标准，是根据高分子益胶泥因其粘结力大
，抗渗性好、耐水、环保等性能，作为一种优异的防水材料，并行业和国家标准，所以采
用深圳团体标准进行产业规范。

是属于含混聚合物防水砂浆类防水材料，所以也称作为聚合物防水抗裂砂浆，兼具防水和
饰面砖粘贴功能，适合防水、粘贴一体化施工，所以广泛应用于建筑物外墙的整体防水防
渗；地下建筑物；电梯井、水渠、库、卫生间、使用及非食用水池等；地板防水防潮，并
可用于瓷砖粘贴和防水。

高分子益胶泥

从上述表格我们不难看出益胶泥粘结强度已经达到C2级别，所以是作为防水和粘贴双用
途的良好选择。

使用前必须保障基面坚实平整，表面必须干净，无灰尘、油腻、脱落物、脱模剂、以及其



他破屑物质，如有上述物体请将其清理处理干净。

使用方式：先涂刮好界面层，随即同时在其上刮涂高分子益胶泥作为防水层（厚度约2-3
mm），刮涂方向应与界面层互成90°，刮涂时应满铺、密实，用于各种饰面砖的防水粘
结。
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