
全国加盟培训汽车改色贴膜 车身改色一对一速成班

产品名称 全国加盟培训汽车改色贴膜
车身改色一对一速成班

公司名称 广州常建复合材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Eazycolor
地点:广州

公司地址 白云区永平街东平大道

联系电话 020-38762100 18529103623

产品详情

我们采用行业标准化的施工流程、标准化的施工车间来培训每一位学员，为的是让学员真正的毕业就能
与市场标准接轨，在任何地方无论是工作还是开店都能具备独立施工的技术能力，而不是学完了还要到
外面当学徒适应外面的市场环境。

我们的学员都可以加入到我们的技术联盟体系中，我们形成了庞大的技术联盟网络，承接了众多品牌商
家线下指定施工服务，全国各地的技术联盟店都可以分配施工业务，为毕业开店的学员提供了基本的业
务保障，让每个联盟店额外增加营业收入。我们的宗旨是联合所有的学员门店一起合作共赢！

1、价格。“一分钱一分货”，只有了解市场上改色膜的价格，才能避免上当。

2、色泽。进口改色膜色彩饱满均匀，国产改色膜的颗粒感强。

3、手感。进口改色膜膜面细腻，厚度适宜，不易出现折痕；国产改色膜粗糙感明显，缺少韧性，折痕不
易回复。

贴膜改色pk喷漆改色？到底哪个好？

4、气味。如果凑近后能闻到刺激性气味，那一般就是国产改色膜。进口改色膜执行的是全球环保标准。

5、背胶。进口改色膜的背胶经受多次的反复揭贴后，粘贴强度仍可保证；国产改色膜的背胶在揭贴一两
次后，就能明显感觉到粘贴力度的下降。

6、掉胶。在施工完一段时间后，进口改色膜在正确揭除时一般不会掉胶；有些国产改色膜在揭除后会掉
胶。

7、伤漆。进口改色膜一般不会伤到原车漆，除非车子本身有镀过漆；有些国产改色膜在贴完一段时间后



揭除可能会“产不忍睹”，严重损伤原车漆。

8、褪色。在贴膜改色后几个月之后，进口改色膜光泽度、颜色一般都不会有太大变化；国产改色膜可能
变得光泽暗淡、褪色严重。

步骤/方法

1：先将车身清洗干净，并烘干其水质（需要注意的是，一定要清洗干净，这个关系到贴膜的持久度，建
议使用酒精清洗。）

2：对原车前后保险杠、门把手、车标等车身附件进行拆卸。（注意的是，对车身结构不是非常熟的人，
切不可拆卸。）

3：开始施工，此步骤需要注意的是，施工的时候，刮板不可用力过重，其次裁膜的长度大小需要比车身
大3-4厘米。收边需要把膜收到车漆里面，防止其起边，四门、车顶之处需要把边收到胶条里面。遇到弧
度比较大的地方，需要使用烤枪烤膜，使其延展度更好，方便大角度的施工。

遇到如中网、灯楣等细腻的地方，刮板够不着需要用手指抚膜。使其彻底粘紧施工时候，一定要注意膜
与刮板的配合，一起施工。对于弧度比较大的地方，需要烤膜，增加其延展度。

现常建汽车改色贴膜，面向全国发展车身改色车身改色加盟代理商，同时也可提供汽车改色贴膜培训
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