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产品名称 天德链条网带 花生清洗金属输送带
靖西金属输送带

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

人字形金属网带输送机是由左右交替的网条通过四根直串条联结而成。

    人字形网带输送机的主要材质有碳钢、镀锌铁丝，弹簧钢丝、耐腐蚀耐高温不锈钢材料、A3低碳
钢、45#钢、1Cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢等。

    人字形网带输送机的主要特点是具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能
好、不易变形、经久耐用等特殊功能。

    人字形网带输送机精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织
技术要求极高。人字形网带适合于细小承载物的输送线。

    人字形网带输送机是众多网带类型的一种，人字形网带的特点是网眼细密，可防止细小物体的渗
漏，具有网带牢固性强，抗拉强度高的特点。

    目前已被广泛用于食品烘烤，石油化纤、电子元器件、机械零件的热处理等行业。人字形网带可
组合牢固，抗拉强度大，边缘可加挡片，直接焊接或直接翻边。

立志宜思真品格，花生清洗金属输送带，读书须尽苦功夫。未曾失败的人恐怕也未曾成功过。我们要有
恒心，尤其要有自信心。

  链板型网带输送机使用的输送带是由冲压链板组装而成，平整度高，输送平稳，各种链板样式根据客
户要求定制，主要用于瓶装线，包装线，清洗线，烘干线，喷涂线的输送机械，是一种高要求的网带产
品。



    螺旋型网带输送机使用的是网带中常见的形式，它分为左右螺旋网条，通过直穿条或者波纹穿条
逐一连接，再通过两端边缘焊接或各种弯头，墩头，扣头等方式来保证网带的宽度。

    螺旋型金属网带的特点是：选材广泛，网眼不受限制，网带的负荷与拉力由钢丝的节距a，螺距b
，钢丝c，d的直径密切相关，螺丝清洗金属输送带，合理的设计能给输送线足够的使用寿命和良好的使
用效果。

    乙字型不锈钢网带，五金清洗金属输送带，具有质量轻盈，传动准确，线体长等优点，但是不能
负重，主要用于工件的清洗，食品的烘烤，涂层，饼干机械的应用，在电子产品的回流焊取得广泛的应
用。

    长城型网带输送机使用的具有网孔大，结构坚固，输送线体可长，整体拉力强，不易变形等优点
，边缘可焊接，可弯头。此种网带用扁金属带制成，又称拖带。（常用扁金属带规格有：宽10mm*厚1m
m，临桂区金属输送带，宽12mm*1.5mm或1.6mm，节距：a=15.875mm a=25.4mm a=27.7mm

a=50.8mm）

乙型金属丝编织网带使用不锈钢高弹柔韧丝制作。网丝直径从0.9到3.2毫米不等。节距从4到22.23毫米，
网宽从10到3000毫米.我们有很多标准规格，也可以制作非标准规格，因为生产设备多种多样。金属网带
多用单小边结构（用的多），双小边结构用于特殊用途。

    乙型金属网带可以用于直线输送机，也可以用于转弯输送机。

    乙型不锈钢网带通常使用不锈钢或者塑料链轮驱动。可以自由选择链轮齿数，可以适应新输送机
或者现有的输送机。

    乙型金属网带在食品行业中用于以下产品的生产：小甜点，鱼类产品，比萨饼，蔬菜，面包，面
粉糕饼，肉类，糖果，土豆，饼干，巧克力，坚果和水果。

成就是谦虚者前进的阶梯，也是骄傲者后退的滑梯。

天德链条网带-花生清洗金属输送带-靖西金属输送带由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网
制品有限公司（www.apwangdai.com）是专业从事“金属输送带,网带输送机,链板输送机,输送网链,不锈钢
网带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：魏强。
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