
ODF光纤配线架图文配置齐全

产品名称 ODF光纤配线架图文配置齐全

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达通信:-65℃+80℃
PWD576:70KPa-106KPa
慈溪市:15968986688

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

ODF光纤配线架产品配置齐全优惠还在继续的是这款来普纬达ODF光纤配线架产品配置齐全，普纬达室
内ODF光纤配线架产品配置齐全，该机造型优雅，主要由机架、终端框、光纤熔配框等组成。机架水平
方向、高度方向安装孔距尺寸符合IEC 297的规定，为您呈现的观影体验。不但外型美观，性能更是强悍
：室内144芯ODF光纤配线架、综合光纤配线架，多任务处理游刃有余，不论观影还是游戏，极为顺畅。
另外，普纬达从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；普纬达成立
于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成
为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来,普纬达不断集力于新
产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤
其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，普纬达正在不断的前进中，不断的完善中
。

产品结构【Product mix】室内144芯ODF光纤配线架的结构主要由由外壳、支撑架、集纤

盘、固定装置及光纤接头保护组成。

 产品型号【Product model】：PWD-

ODFPXJ-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯）

ODF光纤配线架特点：



1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。 

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻

便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根

据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业

务通信。

5.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤

路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装

与维护。

说明：

所用钢板均采用优质镀锌板；

所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理；

所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。



宁波普纬达通信设备有限公司研发起始于2004年，在FTTH、FTTB、ODF、MDF、DDF综

合布线、接入终端设备、现主要以SMC箱体。普纬达通信产品现覆盖移动、联通、电信、

铁通等多家运营商、公司本着以市场需求为原则、诚信、务实、为客户提供质量可靠、服

务周到、性能卓越的产品.奉行“质量，互惠互利 ，共同发展，奉献社会”的经营理念，

贯彻“以顾客为中心，生产卓越产品，提供优质服务”的质量、服务方针，本着“共同发

展，人尽其才，尽职敬业，开拓创新”的企业精神欢迎各界朋友共同合作，共同发展！
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