
全自动珍珠棉分切机分条机-东莞派尔科技

产品名称 全自动珍珠棉分切机分条机-东莞派尔科技

公司名称 东莞市派尔自动化科技有限公司

价格 45800.00/台

规格参数 可切厚度:0.5mm—100mm
进料宽度:1300*1500mm
分条宽度:30mm

公司地址 东莞市中堂镇东向村东向工业区西路水闸口67号

联系电话 0769-89383948 13538592414

产品详情

 全自动珍珠棉分切机分条机是主要用于对整片或整卷珍珠棉，EVA等材料，按预定尺寸多刀同时分切
，操作简单，生产效率高，省人工。

全自动珍珠棉分切机分条机使用环境

机台应安装在干燥、通风、光线好、方便操作的地方。

全自动分切机分条机使用注意事项

1.机台电源使用三相四线制（AC380V）且安全接地，以确保操作人员安全

2.全自动横竖分切机开机前应首先把主机速度调到低速度

3.安装刀片时应注意安全，以免刀片划伤

4.对机台需加油的地方应定期保养

5.主轴与圆刀使用无级变速系统，可做工高低调速及正反转切换控制。

6.配置双面磨刀系统，采用金钢石磨削，砂轮寿命可达两年之久，刀片不用拆卸。即可磨刀，刀片长期
保持锋利，达到裁切质量。并附有吸尘装量，保持布料及轨道清洁。

7.全自动横竖分切机采用进口滚珠滑轨，平行推进切割宽度，配合进口精密滚珠丝杆及滑轨，控制切割
宽度及0.1毫米，达到高精度切割。

8.采用进口滚珠滑轨，平行推进切割稳采用进口AC马达调整系统无级调整控制切割速度平移且不易磨损



，达到高品质切条。

9.操作界面使用LCD中文显示屏，可直接输入几种载切割宽度和数量设定，并设有手动，自动转换功能
。

10.采用快速放料设计，一步到位。上料下料只须一个动作即可完成

相关技术参数：

可切材料：厚度0.5mm—100mm珍珠棉

进料宽度：1300mm、1500mm

分条宽度：30mm

横切长度：可在触摸屏内任意设置

圆盘刀：原装6把

总功率：3KW

尺寸大小：长2000mm*宽1200mm*高1100mm

重量：1.2吨
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